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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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3.1

3.2

3.3

Z750799.17

Technische Beschreibung des Produkts

Der KTS Fassadendtibel in den Groken KT 10 und KT 14 ist ein Kunststoffdibel bestehend aus
einer Dulbelhlilse aus Polyamid und einer zugehodrigen Spezialschraube aus galvanisch
verzinktem Stahl oder nichtrostendem Stahl.

Die Dibelhiilse wird durch das Eindrehen der Spezialschraube, die die Hilse gegen die
Bohrlochwandung presst, verspreizt.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale bezlglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Der Dubel erfillt die Anforderungen
der Klasse A1

Feuerwiderstand Siehe Anhang C 1

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte flr Zug- und Siehe AnhangC 1-C 4
Querbeanspruchung

Charakteristische Biegemomente Siehe Anhang C 1

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe AnhangC 3 -C 4

Dubelabstédnde und Bauteilabmessungen Siehe Anhang B 2 - B 4

8.06.04-64/17
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung ETAG 020, Marz 2012
verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/463/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

5 . Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestiandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europédischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. Oktober 2017 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Deutsches Ins
fir Bautechni

750799.17 8.06.04-64/17



elektronische kopie der eta des dibt: eta-08/0188

Seite 5 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-08/0188 vom 19. Oktober 2017 Institut

Z751130.17

fiir
Bautechnik

KTS Fassadendiibel KT 10 und KT 14

Anwendung in Beton und Vollsteinmauerwerk
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Legende

h,, = Gesamtlange des Kunststoffdibels im Verankerungsgrund

h, = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt

h = Bauteildicke (Wand)

t, = Dicke des Anbauteils

t, = Dicke der Toleranzausgleichsschicht oder der nichttragenden Schicht

Produktbeschreibung
Einbauzustand

8.06.04-64/17
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Diibelhiilse / Spezialschraube
Dibelhtlse KT 10
Markierung:

s Hersteller, Diibeltyp
e Bohrlochdurchmesser,
e Linge der Diibelhiilse

Markierung der s Senkkopf (SL) bzw.

Einbautisfe Kragenkopf (KL) Einbautiefe Kragenkopf (KL)
dnom i drom Mﬁs\ !
s =" =, A= L lLlooangaoaosne
i Pnom __L tix L
< i > L. hnom | I trix |
" La > - i |
o > . La .
J < =
FF‘ET = -
Lst %;QQW 2
—sl- [ [m = im == === == ©
Lsf }‘_
Spezialschraube KT 10
Ls
52 42
L]
Markierung:
W@ "KTS" oder "KT"
EHRBHHTHAGY S— | O
a Ls . 35122
5233 "
L G .‘TL;_*A‘-& ©
Spezialschraube KT 14
& AT v']]—|
oL p 60 13 1.-.-!1
Ls Markierung:
N "KTS" oder “KT"

Diibelhiilse KT 14

Markierung:

s Hersteller, Diibeltyp
e Bohrlochdurchmesser,
e Linge der Diibelhiilse

Markierung der e Senkkopf (SL) bzw.

LS VRN
L
Lo 2R
< H i :\//_-D
L -
Produktbeschreibung
Duibeltypen, Spezialschrauben
Markierung

Z751130.17
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Tabelle A1: Abmessungen [mm]

Typ Diibelhiilse Spezialschraube "
Gowr | Do | Bocom | Bocmee | Lwim | Lwos | b | o d, & | Lo | bume
(mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
KT 10 10 70 10 230 80 300 2 18 7 58 90 310
KT14 | 14 70 10 290 80 360 3 26 10 8,4 90 370

1)  Um sicherzustellen, dass die Schraube die Diibelhiilse durchdringt, muss L, = L, + L, + 8 betragen
2) Gilt nur bei Ausfiihrung mit flachem Rand
3) Kerndurchmesser des Schraubengewindes

Tabelle A2: Werkstoffe

Benennung

Werkstoff

Dubelhulse

Polyamid PA6, Farbe: rot, grau

Spezialschraube

Stahl, Festigkeitsklasse 6.8, galvanisch verzinkt Zn > 5um nach EN I1SO 4042:1999

nichtrostender Stahl gemaR EN 10088-3:2014, Werkstoffnummer 1.4401, 1.4404
oder 1.4571

Produktbeschreibung
Abmessungen und Werkstoffe

8.06.04-64/17
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Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
- statische oder quasi-statische Belastung
- Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse > C12/15 (Nutzungskategorie a),
gemal EN 206-1:2000, Anhang C1

- Vollsteinmauerwerk (Nutzungskategorie b) nach Anhang C2
Anmerkung: Die charakteristische Tragfahigkeit des Dubels kann auch fur Vollsteinmauerwerk mit
groReren Abmessungen und groReren Druckfestigkeiten angewendet werden

- Hohl- oder Lochsteine (Nutzungskategorie c) nach Anhang C2

- Porenbeton (Nutzungskategorie d) nach Anhang C4

- Festigkeitsklasse des Mauermértels > M2,5 gemal EN 998-2:2010.

- Bei anderen Steinen der Nutzungskategorie a, b, c oder d darf die charakteristische Tragfahigkeit der
Diibel durch Baustellenversuche nach ETAG 020, Anhang B Fassung Méarz 2012 ermittelt werden.

Temperaturbereich:

- Temperaturbereich a): -40°C bis +40°C (max. Langzeit-Temperatur +24°C und
max. Kurzzeit-Temperatur +40°C)
- Temperaturbereich b): -40°C bis +80°C (max. Langzeit-Temperatur +50°C und

max. Kurzzeit-Temperatur +80°C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl)

- Die Spezialschraube aus galvanisch verzinktem Stahl darf auch im Freien verwendet werden, wenn
nach sorgfaltigem Einbau der Befestigungseinheit der Bereich des Schraubenkopfes gegen Feuchtigkeit
und Schlagregen so geschitzt wird, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Diibelschaft nicht
maglich ist. Dafiir ist vor dem Schraubenkopf eine Fassadenbekleidung oder eine vorgehangte hinter-
liftete Fassade zu befestigen und der Schraubenkopf selbst mit einer weichplastischen dauerelastischen
Bitumen-Ol-Kombinationsbeschichtung (z.B. Kfz-Unterboden- bzw. Hohlraumschutz) zu versehen.

- Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphére und Meeresnéahe) und in Feuchtraumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl).

- Anmerkung: Besonders aggressive Bedingungen sind z.B. sténdiges, abwechselndes Eintauchen in
Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen
oder Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder
StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung: )

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 020, Anhang C Fassung Marz
2012 unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks
erfahrenen Ingenieurs.

- Unter Bertlicksichtigung der zu verankernden Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes,
der Bauteilabmessungen und Toleranzen sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Die Position der Diibel ist in den Konstruktionszeichnungen anzugeben.

- Die Befestigungen sind nur als Mehrfachbefestigung fir nichttragende Systeme nach ETAG 020
Fassung Marz 2012 zu verwenden.

Einbau:

- Beachtung des Bohrverfahrens nach Anhang C1, C2, C4

- Einbau des Duibels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
- Temperatur beim Setzen des Dibels von > -20°C

- UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschiitzten, d.h. unverputzten Diibels < 6 Wochen

Verwendungszweck
Spezifikationen

8.06.04-64/17
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Tabelle B1: Montagekennwerte

Diibeltyp KT 10 KT 14
Bohrlochdurchmesser d, =[mm] 10 14
Bohrerschneidendurchmesser d., < [mm] 10,45 14,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt " h, > [mm] 85 85
\?:rsaanr:;'?unr?ges gﬁ]snztf?z’ststoﬁdubels im h... > [mm] 70 70
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil d, < [mm] 10,5 14,5

1) Siehe Anhang A1
2) Im Mauerwerk aus Hohlblécken oder Lochsteinen ist der Einfluss von h__. > 70 mm durch
Baustellenversuche nach ETAG020, Anhang B zu ermitteln.

Tabelle B2: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Beton

KT 10: Befestigungspunkte mit Achsabstanden a < s_, gelten als Gruppen mit einer maximalen
charakteristischen Zugtragfahigkeit N, . nach Tabelle C3. Fur a > s_, gelten die Dibel als
Einzeldibel, von denen jeder eine charakteristische Zugtragfahigkeit N., . nach Tabelle C3 hat.

KT 14: Befestigungspunkte mit Achsabstanden a < s, gelten als Gruppen mit einer maximalen
charakteristischen Zugtragféahigkeit N, . nach Tabelle C3. Fur a > s, gelten die Dibel als
Einzeldubel, von denen jeder eine charakteristische Zugtragfahigkeit N, , nach Tabelle C3 hat.

Typ Minimale Charak- Minimaler Minimaler Charak-
Bauteildicke teristischer | Randabstand | Achsabstand teristischer
Randabstand Achsabstand
hmn ct:r.N cmn smin scgN
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Beton C12/15 100 85 70 85
KT 10 100
Beton > C16/20 70 60 50 85
Beton C12/15 140 120 105 115
KT 14 100
Beton > C16/20 100 85 75 115

Anordnung Randabstiande und Achsabstidnde in Beton

-
7

5

&

Verwendungszweck
Montagekennwerte, Rand- und Achsabstand in Beton

8.06.04-64/17
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Tabelle B3: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Vollsteinmauerwerk

KT 10 KT 14
Minimale Bauteildicke h., [Mm]| 115 | 240 | 115 | 240"
Einzeldbel
Minimaler Achsabstand a,, [mm] max (250 mm / s, ../ Sz0)
Minimaler Randabstand C.o[MM]| 100 | 1207 100 | 200"
Diibelgruppe
Achsabstand vertikal zum freien Rand S, ..[mm]| 200 85" 200
Achsabstand parallel zum freien Rand S.mn [MM] | 400 85° 400
Minimaler Randabstand C..[mm]| 100 | 1207 100

2) Nur fiir Mz-NF und KS-NF [vgl. Tabelle C4, FulRnote 6]

Hohlsteinmauerwerk (nur fiir KT 10)

Tabelle B4: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Loch- und

1) Nur fir Kalksandvollsteine KS-NF bei einer Bauteildicke von h= 240 mm [vgl. Tabelle C4, Fulinote 5]

KT 10 KT 10

in HLz-2DF" | in KSL-8DF"
Minimale Bauteildicke h,... [mm] 115 115
Einzeldibel
Minimaler Achsabstand a,., [mm] max (250 mm / s, ../ Ssmn)
Minimaler Randabstand Cpn [MM] 100 60
Dibelgruppe
Achsabstand vertikal zum freien Rand Sy ma [MmM] 100 100
Achsabstand parallel zum freien Rand S, .. [mm] 100 100
Minimaler Randabstand Con [MM] 100 60

1) Information Ausgangsmaterial siehe Tabelle C4

Anordnung Randabstinde und Achsabstiande in Mauerwerk

Verwendungszweck
Rand- und Achsabstand in Vollsteinmauerwerk und
Loch- und Hohlsteinmauerwerk

Z751130.17
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Tabelle B5: Minimale Bauteildicke, Randabstand und Achsabstand in Porenbeton

KT 10

Minimale Bauteildicke

h. [mm] 200

Einzeldibel

Minimaler zuldssiger Achsabstand

a., [mm]| max (250 mm /s, ../ S.mm)

Minimaler zulassiger Randabstand C..n [MmM] 100
Dibelgruppe

Minimaler zul&ssiger Achsabstand

vertikal zum freien Rand S1mn[MM] 2
Minimaler zuléss_igerAchsabstand s, [mm] 400
parallel zum freien Rand

Minimaler Randabstand C... [mm] 100

Anordnung Randabstidnde und Achsabstédnde in Porenbeton

Sz

Verwendungszweck
Rand- und Achsabstand in Porenbeton

8.06.04-64/17
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Bild 1: Steingeometrie Hochlochziegel HLz EN 771-1:2011
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Bild 2: Steingeometrie Kalksandlochstein KSL EN 771-2:2011
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Verwendungszweck
Steingeometrie
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Montageanleitung

1. Loch bohren

2. Bohrloch auspusten und saubern

3. Dubel durch vorgebohrtes Anbauteil in Bohrloch stecken

4. Anbauteil festschrauben

Verwendungszweck
Montageanleitung

Z751130.17 8.06.04-64/17



elektronische kopie der eta des dibt: eta-08/0188

Seite 14 der Europdischen Technischen Bewertung

Deutsches
ETA-08/0188 vom 19. Oktober 2017 Institut
Bautechrfal;lz
Tabelle C1: Charakteristische Tragfahigkeit der Schraube
KT 10 KT 14
Versagen des Spreizelements (Spezialschraube) nicht- nicht-
gvz rostender gvz rostender
Stahl Stahl
Charakteristische Zugtragfahigkeit Ne.  [kN] 15,0 13,5 30,2 271
Teilsicherheitsbeiwert Y 15 16 15 16
Charakteristische Quertragfahigkeit Ve  [kN] 7.5 6,8 15,1 136
Teilsicherheitsbeiwert Vi 1,25 1,33 1,25 1,33
Charakteristische Biegemoment M... [Nm] 12,8 11,5 36,2 3286
Teilsicherheitsbeiwert i 1,25 1,33 1,25 1,33

Z751130.17

1) Wenn keine nationalen Regelungen vorhanden

Tabelle C2: Werte unter Beanspruchung in Beton C20/25 bis C50/60 in jeder Lastrichtung,
ohne dauernde zentrische Zuglast und ohne Hebelarm, Befestigung von Fassadensystemen

Dubeltyp

Feuerwiderstandsklasse

Fo

KT 10

R 90

0,8 kN

1) F=Fo/ (yus 1)

Tabelle C3: Charakteristische Tragfdhigkeit fiir Versagen durch Herausziehen bei Anwendung

in Beton (Bohrverfahren: Hammerbohren)
KT 10 KT 14
Versagen durch Herausziehen (Kunststoffhiilse) 9=24/40 | 8=50/80 | 8= 24/40 | 9 = 50/80
°C °c °C °C
- Beton = C16/20 gemaR EN206-1:2000
Charakteristische Zugtragfahigkeit Neo  [KN] 50 3.5 75 50
Teilsicherheitsbeiwert T 1,8
- Beton C12/15 gemaR EN206-1:2000
Charakteristische Zugtragfahigkeit Neo  [KN] 3.5 2,5 50 3.5
Teilsicherheitsbeiwert i 1.8

1) Wenn keine nationalen Regelungen vorhanden

Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeiten der Schraube,

charakteristisches Biegemoment, charakteristische Tragfahigkeit bei Anwendung in Beton

8.06.04-64/17
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Tabelle C4: Charakteristische Tragfdhigkeit F,, in [kN] in Vollsteinmauerwerk und Loch- und
Hohlsteinmauerwerk (Nutzungskategorie ,,b*“ und ,,c*)
Ver- Typ Roh- | Mindest- | Bohr- | Bau- Bemer- Charakteristische
e ankerungs- dichte- | druck- ver- | teil- kungen Tragfahigkeit
S grund Min. Format oder | klasse | festigkeit | fahren | dicke F oy [KN]
ﬁ min. GréRe
§ (L xB%: H) p f, h KT 10 KT 14
=1
g 24/40 | 50/80 | 24/40 | 50/80
L ° o L]
(mm] (kg/dm?] | (N/mm?] (mm] G| e | e e
4.0 45 45
20 6.0 4 3.5 7'5 L 5'0 8
115 | Querschnitt bis
Ma”eﬁw i 15% durch - T
ziegel Mz 10 1 Lochung % e 25 J Y
EN771- | (4oxtisxry | 18 HY senkrechtzur |45 * 50" |85"
1:2011 Lagerflache
20 reduziert 60%| 35"
240 /
10 509 25"
20 1,5 1.8 1.5 1.8
Kalksand- 115 | Querschnitt bis
® | vollstein NE 10 15% durch 12 | 12 | 1.2 | 1.2
i 240x115x71 18 HY s, O
EN771- | (B40x11SX7TY) 20 Lagertiache. | 6.0° | 40% | 9.0® | 80
22011 240 | reduziert
10 5‘0 € 3‘0 6) 6,0 §) 4.0 5)
Kalksand- 20 Querschnittbis (40 | 4o [45 145
volistein 15% durch 6,0 ™ 190" [90”
Ks 2DF 20 HY 15 Lochung
EN 771 (240x115x112) ' senkrecht zur
- Lagerflache 3,0 3.0 3,0
22011 10 reduziert 45" 3,0 60° |60
Querschnitt mehr
als 15% und
Hochloch- 2DF weniger als 50%
ziegel Hiz | (240x115x115) > dureh Lochung
EN771- |sieheAnhangBs,| 1© = R | W | A
1:2011 Bild 1 reduziert, duliere
Stegdicke 2 12
mm
c
Querschnitt mehr
Is 15% und
Ilt(:;lr'\(:tz?: 8DF ::niger als 50%
(250x240x237) » 8 Gy
E§L771- siehe Anhang B5, 14 12 R 115 t::e';ach:ur 1,2 06
; Bild 2 reduzier, auliere
22011 Stegdicke 2 21,5
mm
Teilsicherheitsbeiwert ” Yot 25
1) Hammerbohren
2) Drehbohren
3) Wenn keine nationalen Regelungen vorhanden
4) Gilt nur fur Randabstand ¢ 2 150 mm
5) Gilt nur fur Randabstand ¢ > 200 mm
6) Gilt nur fir Randabstand ¢ = 120 mm
7) Geschnittener Stein fur Leibungen
Leistungen
Charakteristische Tragfahigkeit in Vollsteinmauerwerk, Loch- und Hohlsteinmauerwerk
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Tabelle C5: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Beton

Typ Zuglast Querlast
F? 6»10 Oyeo F* 6\/0 Oueo
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
KT 10 1,98 0,2 04 2,98 1,0 1,5
KT 14 2,98 0,4 0,6 6,11 3,0 4.5
1) Zwischenwerte dirfen interpoliert werden
Tabelle C6: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Vollsteinmauerwerk, Loch- und
Hohlsteinmauerwerk
Typ |Ausgangsmaterial " E Verschiebungen [mm]
Zuglast Querlast
[kN] 6N0 6Nw 6\'0 6\“9
Mauerziegel Mz
EN 771-1:2011 17 2 0.4 14 21
Kalksandvollstein KS-NF
EN 771-2:2011 G e vt e e
Kalksandvollstein KS-2DF
KT10 | e 771-2:2011 1,71 02 0.4 14 2,1
Hochlochziegel HLz
EN 771-1:2011 0:43 0.1 0.2 0.9 13
Kalksandlochstein KSL
EN 771-2:2011 034 02 04 07 1,0
Mauerziegel Mz
EN 771-1:2011 2,14 0.2 0.4 1.8 27
Kalksandvollstein KS-NF
EN 771-2:2011 043 0,1 0,2 04 05
KT 14 -
Kalksandvollstein KS-2DF
EN 771-2:2011 2,57 0.1 0,2 2,1 3,2
Kalksandvollstein KS
EN 771-2:2011 2,57 1.4 2.2 21 32
(240 x 240 x 71)

1) Informationen zum Ausgangsmaterial: siehe Anhang C2, Tabelle C4

Leistungen

Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Beton, Vollsteinmauerwerk, Loch- und
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Tabelle C7: Charakteristische Tragfahigkeit F . in [kN] in Porenbeton (Nutzungskategorie ,,d*)

Typ Verankerungsgrund Rohdichte | Mindestdruck- Bohr- Charakteristische
festigkeit verfahren Tragfahigkeit
FRK
[kN]
P f.
[ka/m?] [N/mm?] 24/40 °C 50/80 °C
ungerissener Poren- > 350 18 R? 09 075
beton (Porenbeton-
KT 10 | blécke) EN771-4.:2011 > 650 54 R? 25 2,5
Teilsicherheitsbeiwert " Yiinsi 2,0
1)  Wenn keine nationalen Regelungen vorhanden
2) Drehbohren
Tabelle C8: Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Porenbeton
Typ Verankerungsgrund Zuglast Querlast
F" 0,5 (9 E? o Oy
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
f>218"% 0.3 0,2 04 0.3 06 1,0
KT10
254" 0.8 0,2 0.4 08 1.8 2,7

1) Bestimmung der Zwischenwerte durch lineare Interpolation

Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeit in Porenbeton
Verschiebung unter Zuglast und Querlast in Porenbeton
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