
 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

3/8" Druckluft-Wartungseinheit, 
0,5-12bar 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

Air service unit, 3/8", 0,5-12bar 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

3/8" Filtre régulateur et 
lubrificateur, 0,5-12bar 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

3/8'' Unidad de mantenimiento 
de herramientas neumáticas 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

Gruppo trattamento aria 
compressa,3/8" 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 
  

2016 

05.09.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

3/8" trykluft serviceenhed 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

Pneumatyczny modul 
serwisowy, 3/8", 0,5-12bar 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

3/8" Olie/watersfscheider, 0,5-
12bar 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

Μονάδα συντήρησης αέρος 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

515.3350 

3/8"Пневматический блок,5-
12бар 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

2016 

05.09.2016 


