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Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties 
en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. 
Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen 
of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.
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JALAS®  8244  FX2 
Winter inSoLe
Inlegzool, textiel, aluminiumfolie, zachte E.V.A, polyester 
gebaseerd elektrogeleidend draad, merinowol, dubbele 
schokdempingszones in Poron® XRD®, blauw, beige 
 

EIGENSCHAPPEN 
Extra comfortabel, zeer warm, ademend, uitstekende 
schokdemping 

 
SPECIFICATIE

TYPE ACCESSOIRE Inlegzolen 

MAATBEREIK 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 

MATERIAAL Textiel, aluminiumfolie, zachte E.V.A, polyester 
gebaseerd elektrogeleidend draad, merinowol, dubbele 
schokdempingszones in Poron® XRD® 

KLEUR Blauw, beige 

KENMERKEN 
ESD, anatomisch ontworpen, zacht, dubbele 
schokdempingszones, antibacterieel vezel – voorkomt 
luchtjes, vochtafvoerend, goedgekeurd voor gebruik in alle 
beschermende schoenen van JALAS® 
 

PRIMAIRE BESCHERMING 
Voorkomt risico op:, antistatisch, aanraking met koude 

AFMETING ART.NR. EAN-NR.

35 8244-35 6408487441561

36 8244-36 6408487441578

37 8244-37 6408487441585

38 8244-38 6408487441592

39 8244-39 6408487441608

40 8244-40 6408487441615

41 8244-41 6408487441622

42 8244-42 6408487441639

43 8244-43 6408487441646

AFMETING ART.NR. EAN-NR.

44 8244-44 6408487441653

45 8244-45 6408487441660

46 8244-46 6408487441677

47 8244-47 6408487441684

48 8244-48 6408487441691

49 8244-49 6408487441707

50 8244-50 6408487441714

Wintermodel

Antistatische eigenschappen

ESD

Ergothan schokdempingsysteem
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 BESCHRIJVING NALEVING  

ESD: Elektrostatische ontlading

Wintermodel
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ESD

Ergothan schokdempingsysteem


