
Outdoorfähiges Ethernetkabel zum Anschluss an LANCOM OAP-54-1 und  

LANCOM OAP-321 Serie 

	 UV-beständiges	Kabelmaterial	

	 Wasserdichter	RJ	45	Anschluss

	 30	m	Länge

Das	30	m	lange	Ethernetkabel	verfügt	einseitig	über	einen	wasserdichten	RJ	45	Stecker,	der	

mit	der	Ethernetbuchse	des	Outdoor	Access	Points	verbunden	wird.	Die	andere	Anschluss-

seite	ist	ein	RJ-45	Stecker	ohne	Überwurf	und	wird	bei	Outdoor-Installationen	üblicherwei-

se	in	einen	Überspannungsschutzadapter,	wie	z.	B.	den	AirLancer	Extender	SA-LAN	geführt.		

LANCOM OAP-320	Ethernet	Cable	(30	m)

. . .  c o n n e c t i n g  y o u r  b u s i n e s s



LANCOM OAP-320	Ethernet	Cable	(30	m)

www.lancom.de
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Technische Daten

Kabeltyp CAT.5E	STP	(FTP)

Material	der	Kabelummantelung 60P	PVC

Ohmscher	Widerstand 93,25	Ω	/	km

Temperaturbereich -40	bis	+75°C

Länge 30	m

Gewicht	des	Kabels 1,52	kg

Drahtdurchmesser 24	AWG	(0,25	mm2)

Kabeldurchmesser 0,6	cm

Farbe schwarz

Kabelenden 1	x	wasserdichter	RJ-45	Stecker
(IP67	Verschraubung)
1	x	Indoor	RJ-45	Stecker

Garantie 2	Jahre

Artikelnummer 61347

Belegung:
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Pin 1 Pin 8

Pin 8

Stecker 1 Stecker 2

Pin 1
30000±300

Paar 1 Paar 2 Paar 3 Paar 4

P2 1 2

1 2 5 4 3 6 7 8

7 83 65 4


