
Zu Ihrer Sicherheit ist für Auffangwannen aus 
Polyethylen grundsätzlich eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu 
erhalten, muss unter anderem die Traglast der Wanne 
mit 4-facher Sicherheit geprüft werden.

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421 DIBtDIBt

 W kompakte Bauart, nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
 W korrosionsfrei und leicht zu reinigen

 W hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
 W stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen 
Temperaturschwankungen

 W Einfahrtaschen im Bodenbereich der Auffangwanne ermöglichen den 
sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und 
Gabelstaplern.

Auffangvolumen [l] 245 270

Traglast gesamt [kg] 400 300 300 800 600 600
Maße außen B x T x H [mm] 760 x 910 x 500 760 x 910 x 525 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 350 900 x 1300 x 375 900 x 1300 x 470
Gitterrost verzinkt Kunststoff ohne verzinkt Kunststoff Kunststoff-Palette
Bestellnummer 162-311-J9 162-309-J9 160-569-J9 162-287-J9 162-286-J9 160-729-J9

Bestell-Nr. 160-569-J9

 W für ein Fass à 200 Liter und / oder Kleingebinde  W für 2 Fässer

Auffangwanne Typ PolySafe ECO 1-200 für 
1 Fass à 200 Liter und / oder Kleingebinde, 
mit verzinktem Gitterrost als Stellfläche, 
Bestell-Nr. 162-311-J9

Auffangwanne Typ PolySafe ECO 1-200 für 1 Fass à 200 Liter 
und / oder Kleingebinde, mit PE-Gitterrost als Stellfläche, 
Bestell-Nr. 162-309-J9

Auffangwanne PolySafe ECO für 2 Fässer à 200 Liter, komplett 
mit PE-Palette als Stellfläche, Bestell-Nr. 160-729-J9

Auffangwanne Typ PolySafe ECO 
2-200 für 2 Fässer á 200 Liter, mit 
PE-Gitterrost als Stellfläche, 
Bestell-Nr. 162-286-J9

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Auffangwannen aus Kunststoff Auffangwannen aus Kunststoff

PolySafe ECO - Die Universellen für Fässer und Kleingebinde

Auffangwanne Typ PolySafe ECO 2-200

Auffangwanne PolySafe ECO für 2 Fässer à 200 Liter, 
mit verzinktem Gitterrost als Stellfläche, Bestell-Nr. 162-287-J9

Auf Palette angelieferte Fässer werden direkt auf der Auffangwanne 
abgestellt - aufwändiges Umlagern entfällt.




