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Han A®  Technische Kennwerte

Fettdruck:	Vorzugstypen

Derating	Diagramm
Die	Strombelastbarkeit	von	Steckverbindern	wird	durch	die	thermische	Belastbarkeit	der	Werkstoffe	der	Kontaktelemente	einschließ-
lich	Anschlüsse	und	der	Isolierteile	begrenzt.	Die	Derating-Kurve	gilt	daher	für	Ströme,	die	dauernd,	nicht	intermittierend,	durch	jedes	
Kontaktelement	der	Steckverbindung	gleichzeitig	fließen	dürfen,	ohne	dass	die	obere	zulässige	Grenztemperatur	überschritten	wird.	
Mess-	und	Prüfverfahren	nach	DIN	EN	60	512-5-2 
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➀	Leiterquerschnitt	2,5	mm²
➁	Leiterquerschnitt	1,5	mm²
➂	Leiterquerschnitt	1,0	mm²

	 Leiterquerschnitt	 	 Bestell-Nummer 
Bezeichnung	 (mm²)	 Kontaktstift	 	 Kontaktbuchse	 Maßzeichnung	 Maße	in	mm	

Crimpkontakte
  
 

versilbert 0,14-0,37
0,5
0,75

1
1,5
2,5
3
4

vergoldet 0,14-0,37
0,5
0,75

1
1,5
2,5
4

Arbeitskontakt 
Kennzeichnung

Kenn-
zeichnung Leiterquerschnitt Abisolierlänge	

der	Litze

keine	Rille
keine	Rille
1	Rille*
1	Rille
2	Rillen
3	Rillen

breite	Rille
keine	Rille

0,14-0,37
0,5

0,75
1

1,5
2,5

3
4

mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²
mm²

AWG	26-22
AWG	20
AWG 18
AWG 18
AWG 16
AWG 14
AWG	12
AWG	12

7,5	mm
7,5	mm
7,5	mm
7,5	mm
7,5	mm
7,5	mm
7,5	mm
7,5	mm

*	am	hinteren	Crimpbund
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