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TEGERA®  815  
Snijbestendige handschoen, volledig gevoerd, 0,7-0,8 
mm volnerf rundsleer, katoen, snijweerstand niveau B, 
KEVLAR® fiber, Cat. II, zwart, wit, versterkte wijsvinger, 
versterkte vingertoppen, elastisch 360° 
 

EIGENSCHAPPEN 
Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, 
flexibel, duurzaam, goede grip 

 
SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Snijbestendige handschoenen 

CATEGORIE Cat. II 

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B 

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 6,7 

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

MATERIAAL HANDPALM Volnerf rundsleer 

MATERIAAL RUG Katoen 

DIKTE 0,7-0,8 mm 

VOERING Volledig gevoerd 

VOERINGSTOF KEVLAR® fiber 

MOTORIEK 5 

VASTMAKEN Elastisch 360° 

KLEUR Zwart, wit 

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60 

DISPLAY Draad SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, 
katoen 

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Para-aramide 

 

AFMETING ART.NR. EAN-NR.

7 815-7 7340118318400

8 815-8 7340118318318

9 815-9 7340118318332

10 815-10 7340118318257

11 815-11 7340118318271

12 815-12 7340118318295

13 815-13 7340118318431
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KENMERKEN 
Snijweerstand volgens EN 388:2003 niveau 3, snijweerstand 
volgens EN 388:2016 niveau B, versterkte wijsvinger, 
versterkte vingertoppen, versterkte duim 
 

VOORKOMT RISICO OP 
Hitteverwondingen, snijwonden, letsel door schuren, blaren, 
schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil 
 

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING 
Omgevingen met snijrisico, warme oppervlakten, warme 
omgevingen 
 

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN 
Bouw en constructie, timmerwerk, 
installatiewerkzaamheden, HVAC-installatie, 
plaatmetaalwerkzaamheden, magazijnwerk, hete 
werkzaamheden 
 

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN 
Pulp and paper, metal fabrication, machinery and equipment, 
MRO, automotive, transportation, building and construction 
 

TYPE WERKZAAMHEDEN 
Algemene werkzaamheden
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TEGERA®  815  
 EG-TYPEONDERZOEK  
Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 
Lyon Cedex 07 France 

 
 BESCHRIJVING NALEVING 

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - 
algemene vereisten en testmethoden

Richtlijn 89/686/EEG (Richtlijn PBM)

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen 
mechanische risico’s

Eigenschap Bereikt niveau Maximale 
prestaties 

a)  Weerstand tegen slijtage 
(aantal omwentelingen) (4)

b) Weerstand tegen snijden (Index) (5)

c) Scheurweerstand (Newton) (4)

d) Perforatieweerstand (Newton) (4)

e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N) (F)

f) Schokbescherming, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Testen 
(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).  

Prestatieniveau 1 2 3 4 5

a)  Weerstand tegen slijtage 
(aantal omwentelingen) 100 500 2 000 8 000  

b) Weerstand tegen snijden (Index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Scheurweerstand (Newton) 10 25 50 75  

d) Perforatieweerstand (Newton) 20 60 100 150  

Prestatieniveau A B C D E F

e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Level of protection/Prestatieniveau P

f) Schokbescherming, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)
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