| Doppelnippel mit zylindrischem Gewinde

bis 40 bar |

Typ 16 bar
MS vernickelt*

Typ 16 bar
SW

Messing/Rotguss SW

DN 11234 MSV.
DN 112112 MSV.

‘DN 20112 MSV.

‘DN 1818 MSV.

DN 11234 MS*

DN 112112 MS*

DN 20112 MS*

DN 212212 MSV.

DN 3030 MSV.

DN 4040 MS*
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* wird ohne Innenkonus geliefert, ** Material: 1.4408 (16 bar), wird ohne Innenkonus geliefert

Gewinde

Gewinde
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Typ
Messing

DN 1212 F MS

DN 112112 F MS

"DN 3030 F M$

DN 4040 F MS

'DN3434 F MS

Gewinde

Kupplungsdosen
NW?7 ab Seite 284

_ Gewindetillen &
@ Schlauchtillen
¥ ab Seite 120

[ [l Reduziernippel Verteilerleisten PVh(lﬁ:Giwebe-
ab Seite 216 ab Seite 248 ouf Sefe 383
FESTO ‘ Schutzkappen und gggéﬁ;hmngen
.Gewindem'llen ﬁ'nden Sie '7‘; Scl;ut;topfen Dichtringe & Bénder
in unserem Online-Shop| . ' auf Seite 1016 ab Seite 1010

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl Gbernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flussigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.

200 Bestellen bis 21:00 Uhr ¢ Versand UGber Nacht  ° 24h-Lieferung . Umschliusselservice
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