
Produkt-Datenblatt

Product
Name: Beschreibung
Boardmarker:  78K / 408K + M / 308K + M Marker mit Faserstabsystem für das Schreiben 
K = Kunststoffbehälter  und Malen auf Whiteboardtafeln.
M = Metallbehälter Die Tinte trocknet schnell und kann nach dem Ablüften

von Whiteboardtafeln sowie anderen glatten Ober-
flächen trocken abgewischt werden.

Bestandteile
Behälter / Gehäuse Inhalt / Flüssigkeit
Aluminium (99,5%) Gehäuse Inhalt 5,8 ml. Tinten hergestellt auf Alkoholbasis.
PP Kappe (belüftet gem ISO 11540) Enthalten organische Pigmente, Additive und
P Mundstück Bindemittel (Kunstharze). Kennzeichnungspflichtig

nach GefStoffV: R10, R11, R11-36, F, Xi.
Polyester Spitze Tinte entspricht der EN 71/3.

Hinweise für Sicherheit und Umwelt
Behälter / Gehäuse Inhalt / Flüssigkeit
Gefährliche Bestandteile
keine nach GefStoffV 1-Methoxy-2-propanol - CAS Nr. 107-98-2
Die Spitze kann entfernt werden. Das Produkt Ethanol - CAS Nr. 64-17-5
ist nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren 2-Propanol - CAS Nr. 67-63-0

alle Farben sind entzündlich
Hinweise Flammpunkt
Die Stoffe sind mit schwermetall freien 13°C 
Pigmenten eingefärbt.
Flammpunkt Löslichkeit in Wasser
Entfällt, Schmelztemperatur ab 120° C vollständig mischbar
(Kunststoff).

Löslichkeit in Wasser Hautkontakt
entfällt gründlich mit Wasser und Seife reinigen

im Allgemeinen nicht hautreizend
Löschmittel Schleimhaut
entfällt mit viel Wasser spülen, Arzt konsultieren.

Augen
Auge bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser spülen,
Arzt konsultieren.
Geruch / Inhalation
Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden Arzt konsultieren.

Entsorgung
Entsorgung gemäss den behördl. Vorschriften. Löschmittel
Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt Wasser, CO2, Trockenlöschmittel, Schaum.
werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen. Wassergefährdungsklasse 1 (schwach
Wasser gefährdend). 02.05.2012


