
CONNECTIQUE & CÂBLES
Splitters HDMI

.130-1402. Splitter HDMI 

1 entrée-2 sorties

Ultra HD 4Kx2K

.130-2002. Splitter HDMI2.0 & HDCP2.2 

1 entrée-2 sorties avec EDID et RS232 

4k60Hz

.130-2004. Splitter HDMI2.0 & HDCP2.2 

1 entrée-4 sorties avec EDID et RS232

4k60Hz

.130-2008. Splitter HDMI2.0 & HDCP2.2 

1 entrée-8 sorties avec EDID et RS232

4k60Hz

.130-2016. Splitter HDMI2.0 & HDCP2.2 

1 entrée-16 sorties avec EDID et RS232

4k60Hz

.130-0108. Splitter HDMI

1 entrée-8 sorties 

Ultra HD 4Kx2K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Référence 130-1402 130-2002 130-2004 130-2008 130-2016 130-0108

Entrée / Sorties 1/2 1/2 1/4 1/8 1/16 1/8

Résolution max Ultra HD 4Kx2K 4k60Hz 4k60Hz 4k60Hz 4k60Hz Ultra HD 4Kx2K

Formats supportés HDCP 1.3 HDCP 2.2 / HDR10 HDCP 2.2 / HDR10 HDCP 2.2 / HDR10 HDCP 2.2 / HDR10 HDCP 2.2 / HDR10

Plages de couleurs 12 bits 12 bits 12 bits 12 bits 12 bits 12 bits

Formats Audio supportés
LPCM 7.1CH, DTS-

HD
LPCM 7.1CH, DTS-

HD
LPCM 7.1CH, DTS-

HD
LPCM 7.1CH, DTS-

HD
LPCM 7.1CH, DTS-

HD
LPCM 7.1CH, DTS-

HD

Bande passante max 3 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 18 Gbps 3,2 Gbps

Matériau de fabrication Acier Acier Acier Acier Acier Acier

Dimensions du produit (mm) 70 x 60 x 20 95 x 90 x 25 155 x 80 x 25 270 x 120 x 25 480 x 110 x 25 276 x 136 x 24

Poids du produit 100 g 200 g 300 g 1 kg 1,8 kg 660 g


