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Zubehör VR2110

Zeitverzögerungsventil

Modell/Technische Daten

Symbol

Konstruktion

Stückliste

Nicht betätigt Vor Zeiteinstellung
betätigt

Signaldruck - Zeitverzögerung

Leitungslänge - Rückstellzeit

Zeitverzögerung

Umgebungs- und Medientemperatur

Anschlussgrösse

0.5 bis 60s
Wiederholgenauigkeit ±10% vom Endwert

Gewicht 500g

Versorgungsdruck 0 bis 1.0MPa
EVR2110-01

Signaldruck 0.25 bis 0.8MPa

–5 bis 60°C 
Äquivalenter Querschnitt(ln/min) 2.5mm2 (125)

1 8

Nach Zeiteinstel-
lung betätigt

Abmessungen

Montage mit Befestigungswinkel Paneeleinbau

Die Kombination von einstellbarer Düse
und fixem Durchfluss ermöglicht die
Übermittlung eines pneumatischen
Signals nach einer festgelegten Zeitdauer.
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Bezeichnung
Aluminium

Messing, NBR
Messing, NBR

Messing

Material
Metallic 

Gummiverkleidung
Gummiverkleidung

Bemerkung

Kolben
Gehäuse

Kolben
r Nadel
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Bezeichnung
Stahl

Zinklegierung 
Rostfreier Stahl
Messing, NBR

Material

Metallic 

Gummiverkleidung

Bemerkung

Gehäuse
Feder

Kolben
i Ventil 
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