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Kurzbeschreibung: Polyester gebreide handschoen Rottex, 
Nitrilcoating aan de handpalm, vloeistofdicht, 12 paar, m. L

Langbeschreibung: Polyester gebreide handschoen Rottex, 
Nitrilcoating aan de handpalm, vloeistofdicht, 12 paar: De 
polyester gebreide handschoen Rottex met de nitrilpalmcoating 
heeft vloeistof-, olie- en vetbestendige eigenschappen. In de 
Scha'¤fer Shop bestelt u de polyester gebreide Rottex 
handschoenen tot 12 paar per verpakking. De uiterst robuuste en 
slijtvaste Rottex-handschoenen uit polyester overtuigen door een zeer voordelige prijs-
prestatieverhouding en de comfortabele eigenschappen. Terwijl de nitril gecoate palm olie-
, vet- en vloeistofdicht is, biedt de kettingstructuur optimale grip, zelfs in natte, vette of 
vette omgevingen. Zo kunnen de polyester handschoenen zowel voor complexe 
reinigingswerkzaamheden als in de precisiemachinebouw, in de automobielindustrie of in 
andere industriea'«n, in de machinebouw of in de tuin- en landschapsarchitectuur worden 
gebruikt. De handschoenen met de nitril coating op de handpalmen zijn ook steeds weer 
terug te vinden in de ambachtelijke sector of op de bouwplaats. Bijzonder opmerkelijk is de 
hoge slijtvastheid in prestatieklasse 4 volgens EN 388, waardoor de naadloos gebreide 
polyester handschoenen extreem slijtvast zijn. Siliconenvrij en wasbaar tot 40-° Celsius, 
de werkhandschoenen zijn zeer duurzaam en kunnen steeds opnieuw gebruikt worden. 
De geoptimaliseerde omtrek van de vingers maakt het ook mogelijk om te werken waar 
een hogere mate van beweeglijkheid vereist is. <b>Meer details:</b>[ul]<li> Polyester 
gebreide handschoen Rottex</li><li> Nitrilcoating op de handpalmen </li><li> Goede 
tastbare eigenschappen met een hoge robuustheid</li><li> handpalmen vocht-, vet- en 
oliedicht</li><li> Siliconenvrij</li><li> Wasbaar tot 40-° Celsius</li><li> Leveringsomvang: 
12 paar per verpakking in polyzak</li><li> Materiaal: naadloos gebreid polyester, 
kettingstructuur, 13G, nitrilcoating</li>[ul]


