
 W z. B. zum Verschließen von Abfl üssen oder Rohren

 W zum Eingrenzen und Rückhalten von auslaufenden Flüssigkeiten, 
z. B. an Kanaleinläufen

 W Die spezielle Kunststoff mischung ist resistent gegen Wasser, 
Kohlenwasserstoff  und viele andere Chemikalien.

 W haften sicher am Boden und können nach Waschen mit Seifenwasser 
wiederverwendet werden

Maße außen L x B x H [mm] 2000 x 45 x 50 2000 x 70 x 100 3000 x 70 x 100

Bestellnummer 130-515-J9 259-455-J9 116-046-J9

Mittlerer Durchmesser [mm] 51 76 115 120 170

Bestellnummer 116-054-J9 116-055-J9 116-056-J9 259-456-J9 259-457-J9

SET-PREIS
Bestell-Nr. 116-057-J9

Absperrbarriere, Ø 400 mm, zum Schutz gegen 
auslaufende Flüssigkeit, z. B. beim Abfüllen 
auf Werkbänken, Labortischen o. ä.,
Bestell-Nr. 130-516-J9

Die speziell geformten Enden ermöglichen auch 
ein sicheres Koppeln von mehreren Barrieren.

Die 3-m-Absperrbarrieren sind mit praktischen 
Griff en zur sicheren und komfortablen Anwendung 
ausgestattet.

Tragekoff er mit je einem 
Abdichtstopfen der mittleren 
Durchmesser 51, 76 und 105 mm

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Abdichtsysteme

Flexible Absperrbarrieren

Abdichtstopfen

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

Ø 165 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 115 mm

200 mm

Das extrem dichte, fl exible, auf der Unterseite 
klebende Material passt sich ideal der 
Bodenbeschaff enheit an.




