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MANTENIMIENTO

ESPUMA CONTRA FUEGOS 
INCIPIENTES

APAGA LLAMAS
DESCRIPCIÓN
Apaga las llamas de pequeños focos, cortando el fuego en 
su inicio para evitar su propagación. 
Indicado en el hogar, cocina, vehículo, oficina, camping, 
caravana, barco... Apaga barbacoas de forma segura.

CARACTERÍSTICAS
Eficaz para fuegos incipientes: CLASE F (grasas y aceites 
de cocina), CLASE A (combustibles sólidos: madera, 
cartón, papel, tela, plástico), CLASE B (líquidos inflam-
ables). Eficacia 5F/Class 5F fire. Eficacia 3A/Class 3A fire. 
Eficacia 21B/Class 21B Fire. Evitar el contacto con equipos 
eléctricos. 

Tipo de agente de extinción: Espumógeno AFFF que cum-
ple los requerimientos EN-1568-3.
 
Según Norma EN3, este producto no tiene consideración 
de extintor de incendios. 

Tiempo de vaciado del envase: 15 segundos. 

Propelente: Nitrógeno. 

MODO DE EMPLEO
Quitar la tapa, agitar y pulverizar hacia la base del fuego 
desde una distancia prudencial (1 m), manteniendo el en-
vase en posición vertical. 

CÓDIGO ARTÍCULO

MA11289 Espuma 400mL apaga llamas fuegos 
incipientes

ADVERTENCIAS
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.
No fumar. 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
Proteger de la luz del sol. 
No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. Eliminar el contenido y/o su recipiente conforme a la legislación 
vigente de tratamiento de residuos. 
No ingerir. 
en caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica.


