
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Handschutzschild
90 x 110, ohne Glas
Schild (ohne Glas) / 4695-006-440

Beschreibung / Eigenschaften

bedingt hitzebeständiges Handschutzschild ohne
Vorsatzscheibe
die Vorsatzscheiben klar und grün sind
auswechselbar

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
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www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Anwendungshinweise
Setzen Sie die Schweißdüse auf die zu schweißende Stelle auf . Bevor Sie nun anfangen zu schweißen halten Sie
mit der noch freien Hand das Schild so vor Ihr Gesicht, dass durch die Vorsatzscheibe die zu bearbeitende Stelle
sichtbar ist.

Einsatzbereiche
Das Handschutzschild wird zum Schweißen verschiedenster Materialien verwendet.


