
Datenblatt 6AV6881-5AM52-0AA0

Akkufachdeckel IWLAN Mobile Panel für alle Mobile Panels Wireless Weitere 
Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Akkufachdeckel
Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen Nein; nicht CE-Kennzeichnungspflichtig
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb
● min. -40 °C
● max. 80 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport
● min. -40 °C
● max. 80 °C

Relative Luftfeuchte
● Betrieb, max. 90 %

Mechanik/Material

Material
● Kunststoff Ja; inkl. Dichtung

Maße

Breite 8 mm; Zirkamaß
Höhe 10 mm; Zirkamaß
Tiefe 5 mm; Zirkamaß

Gewichte

Gewicht (ohne Verpackung) 22 g
Lieferumfang

Liefermenge in Stück 1
Sonstiges

Handelsware Nein
Hersteller-Name SIEMENS AG
Hersteller-Adresse Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte für Mobile Panel 2nd Generation
Hinweis: nur für IWLAN nötig
Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6AV2125-2*
● Produkt 2 6AV2145-*
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