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5216577353fiche EuronoirA3250 microns (2 x 125)400 mm / minute2 minutesPlastifieuse L325

CodeNuméro  de
fabricant

ConnexionCouleurFormatÉpaisseur  du filmVitesseTemps  de chauffageProduit

Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Plastifieuse  L325, A3
• plastifieuse à chaud • pour une utilisation à la maison ou au bureau• pour des épaisseurs de pochette de plastification de 80 à 125 microns• témoin de disponibili-
té• levier de déblocage pour éliminer les bourrages de film• alimentation du film par l'arrière de l'appareil, facile à utiliser et peu encombrante• temps de préchauffage
court de 2 minutes• technologie de chauffage PTC à longue durée de vie et économe en énergie (consommation de seulement 60W en mode de plastificati-
on)Données techniques :• taille max. de la pochette de plastification A3• vitesse de plastification 400 mm/min.• technologie à 2 rouleaux• dimensions : (L)455 x
(P)144 x (H)62 mm • poids : 1.250 g
• fiche EuroExemples d'utilisation :
- listes de contrôle
- panneaux de signalisation
- supports publicitaires et présentations de vente
- instructions de travail
- cartes de visite
- listes téléphoniques
- annonces
- cartes de menu
- listes de références
- photos
- conception de calendriers effaçables
- dessins techniques
- affiches et posters


