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REMS Cobra 22 / 32 Elektrische Rohrreinigungsmaschinen

Durchgehende, geschlossene Antriebsspindel  
schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.

Handliche, robuste Kompaktmaschinen für vielseitigen 
Einsatz in der Rohr- und Kanalreinigung. Schnelldreher 
mit kuppelbaren Teilspiralen. Bewährte Technik. 
Für Rohre  Ø 20 – 250 mm
Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8, 16, 22, 32 mm
Alle Rohrreinigungsspiralen und Rohrreinigungs-
werkzeuge auch für andere Fabrikate verwendbar.

REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell. Schnell-
dreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 100 m.  
Wirkungsvolles Ketten schleudern und Fräsen  
bis 740 min-1. Geschlossene Antriebs spindel schützt 
Motor und Antrieb vor Schmutz  und Wasser.  

Schnelldreher mit kuppelbaren Teilspiralen
Schnelldreher, 740 min-1 (REMS Cobra 22) bzw. 520 min-1 (REMS Cobra 32),  
mit Teilspiralen, für wirkungsvolles, schnelles Arbeiten, z. B. Kettenschleudern 
oder Fräsen. Auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. bei Verwurzelungen  
und harten Inkrustationen. Teilspiralen sind je nach Bedarf bis zu einer Arbeits-
länge von 70 m (REMS Cobra 22) bzw. 100 m (REMS Cobra 32) kuppelbar.  
Kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen.

Bauweise
Robust, praxisgerecht, spritzwassergeschützt. Wartungsfrei. Kleine Maße.  
Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine REMS Cobra 22 nur 19 kg, Antriebs maschine 
REMS Cobra 32 nur 24 kg. Maschinenrahmen aus verwindungs steifem Aluminium-
Kokillenguss mit Abdeckhauben aus schlag- und stoßfestem Kunststoff. REMS 
Cobra 22 mit Halterungen für Teilspiralen 16 und 22 zur Befestigung der Teilspirale 
am Maschinenrahmen beim Spiralenwechsel. Außerhalb des Maschinengehäuses 
liegendes Spannsystem und durchgehende, geschlossene Antriebs spindel für 
die Rohrreinigungsspirale schützen Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser. 
Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD). Führungs-
schlauch verhindert Umschlagen der Rohrreinigungsspirale und Verschmutzung 
der Umgebung. Stand füße mit Gummikappen garantieren sicheren, die Unterlage 
schonenden Stand.

Hochleistungs-Rohrreinigungsspiralen
Spezialgehärtet. Hochflexibel für leichten Vorschub auch in engen Rohrbogen. 
Durch Schnellkupplung blitzschnell verlängert und verkürzt. T-Nut-Kupplung  
mit Sicherheits ver riegelung durch auswechselbaren, federbelasteten Druckstift. 
Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten. Standard-Rohrreinigungsspirale  
für universelle Rohrreinigungsarbeiten, hochflexibel, besonders geeignet für 
enge oder mehrere aufeinanderfolgende Rohrbogen. Rohrreinigungsspirale S 
mit dickerem Spiraldraht für besonders schwer zu beseitigende Verstopfungen, 
z. B. zum Zerschneiden von Wurzeln. Rohrreinigungsspirale mit witterungs- und 
temperaturbeständiger Kunststoffseele verhindert Zusetzen der Rohrreinigungs-
spirale mit Schmutz oder Verfangen langfaseriger Verstopfungen in den Spiral-
windungen. Antrieb durch Antriebsmaschine REMS Cobra 22, REMS Cobra 32  
oder Antriebsmaschinen anderer Fabrikate.

Spannbacken für Spiralenantrieb
Spannbacken aus hochwertigem, gehärtetem Stahl, verschleißfest und pass-
genau. Sofortiges exaktes Spannen und Lösen der Rohrreinigungsspirale für 
optimale Steuerung, Kraftübertragung und Funktionssicherheit. REMS Cobra 22: 
Wahlweise Rohrreinigungsspiralen Ø 16 und 22 mm, ohne Wechsel der Spann‑
backen. Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Adapter trommel 22/8 und integrierter 
Spannzange, als Zubehör. REMS Cobra 32: Wahlweise Rohrreinigungsspiralen  
Ø 22 und 32 mm, ohne Wechsel der Spannbacken. Rohrreinigungsspiralen  
Ø 16 mm mit Spannbacke 16, als Zubehör. Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit 
Adapter trommel 32/8 und integrierter Spannzange, als Zubehör.

Antrieb
Kraftvoller, leise laufender Kondensatormotor mit hohem Drehmoment, 750 W  
(REMS Cobra 22), 1050 W (REMS Cobra 32), Rechts- und Linkslauf. Volle Übertragung  
der Motor leistung durch rutschsicheren, wartungsfreien Zahnriemen trieb. Durch-
gehende, geschlossene Antriebsspindel. Dauergeschmierte, wartungsfreie  
Kugellagerung. Schnelles und sicheres Antreiben und Stillsetzen der Rohrreini-
gungsspirale durch kräftigen, mittig angeordneten Andrückhebel mit zentraler 
Krafteinleitung. Dieser dient ohne umständliche Arretierung gleichzeitig als  
Tragegriff.

Rohrreinigungswerkzeuge
Umfangreiches Sortiment an Rohrreinigungswerkzeugen (Seite 286 – 287),  
passend auch für Rohrreinigungsmaschinen anderer Fabrikate. 
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