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LED-Strahler TRACKLIGHT SPOT D75

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

EEKVerbrauchLichtfarbeFarbwiedergabeLichtstromErsatz  fürLeistungFarbeProdukt

Symbolbild: zeigt das Produkt in AnwendungSymbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

 LED-Strahler TRACKLIGHT SPOT D75, weiß LED-Strahler TRACKLIGHT SPOT D75, schwarz LED-Strahler TRACKLIGHT SPOT D75, grau

LED-Strahler  TRACKLIGHT  SPOT D75
Kompakter Stromschienen-Strahler mit integriertem Vorschaltgerät
• enthaltener 3-Phasenadapter kompatibel mit verbreiteten Stromschienen (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
• tiefer Reflektor und schwarzer Entblendring für minimale Blendung (UGR < 16)
• Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger
• die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen• die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
• keine Ablenkung der Aufmerksamkeit von den beleuchteten Objekten dank kompaktem Design
• flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
• sehr gute Farbwiedergabeindex  - Ra: > 90
• Gehäuse aus robustem Alu-Druckguss
• verfügbar in mattweiß (ähnlich RAL9016), mattschwarz (ähnlich RAL9004), betongrau (ähnlich RAL7042)
• Durchmesser: 75 mm
• Höhe: 255 mm

• Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden
• Dimmbar: nein
• Spannung: 220-240 V
• Netzfrequenz: 50-60 Hz
• Quecksilbergehalt: 0,0 mg 
• Ausstrahlungswinkel: 24°
• Drehwinkel: 350°
• Neigungswinkel: 90°
• Schutzklasse: IP20

Anwendungsbeispiele:
- direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden
- Akzentbeleuchtung
- Modegeschäfte, Accessoiresgeschäfte
- Einzelhandel
- Hotels, Restaurants, Shops


