
Datenblatt 6AV2181-5GJ10-0AX0

Beschriftungsset 7"-Widescreen, Typ 13 für KTP700 Mobile, KTP700F Mobile 
Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Beschriftungsset 7"-Widescreen
Display

Eignung für Bildschirmdiagonale 7 in
Aufbauart/Montage

Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich Ja

Umgebungsbedingungen

geeignet für Inneneinsatz Ja; Resistent gegen Alkohole, Dünnsäuren, verdünnte Laugen, 
Kohlenwasserstoff, Haushaltsreinigungsmittel

Umgebungstemperatur im Betrieb
● min. -40 °C
● max. 80 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport
● min. -40 °C
● max. 80 °C

Relative Luftfeuchte
● Betrieb, max. 90 %

Mechanik/Material

Material
● Kunststoff Ja; Autoflex EBA 130

Material des Gehäuses (frontseitig)
● Kunststoff Ja; Folieneigenschaft: Anti-Glare 55 %, Härte 3H

Maße

Breite 224 mm
Höhe 149 mm
Dicke 0,125 mm

Gewichte

Gewicht (ohne Verpackung) 80 g
Gewicht (mit Verpackung) 100 g

Lieferumfang

Liefermenge in Stück 5
enthaltene Komponenten inkl. 20 doppelseitige Klebepunkte

Sonstiges

bedruckbar mit Laser-Drucker Nein
Handelsware Ja
Hersteller-Name Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG
Hersteller-Adresse Espenstraße 5, 95632 Wunsiedel, Deutschland
Zielgeräte KTP700 Mobile, KTP700F Mobile
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST80_XX_02983


Hinweis: Beschriftungsstreifen SIOS Beitrag Nr. 11274631
Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6AV2125-2GB03-0AX0
● Produkt 2 6AV2125-2GB23-0AX0

letzte Änderung: 02.08.2023
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https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV2125-2GB03-0AX0&language=de&caller=documentservice
https://mall.industry.siemens.com/teddatasheet/?format=PDF&mlfbs=6AV2125-2GB23-0AX0&language=de&caller=documentservice
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/pv/6AV21815GJ100AX0

