
Typ uvex Silv-Air c 2200 uvex silv-Air c 2210 uvex silv-Air c 3210

Filterklasse FFP2 NR D FFP2 NR D FFP2 NR D
Ausstattung Formmaske ohne Ventil Formmaske mit Ventil Faltmaske mit Ventil
Verpackungseinheit (VE) 20 Stück 15 Stück 15 Stück
Bestellnummer 210-229-J9 210-230-J9 210-232-J9

Typ Mandil FFP1 Mandil FFP2 Mandil FFP2/V Mandil FFP2/Combi/V Mandil FFP3/V Mandil FFP3/Combi/V

Filterklasse FFP1 NR FFP2 NR FFP2 NR FFP2 NR FFP3 NR FFP3 NR
Ausstattung Formmaske ohne Ventil Formmaske ohne Ventil Formmaske mit Ventil Formmaske mit Ventil Formmaske mit Ventil Formmaske mit Ventil

Einsatzbereich

Schutz gegen 
inerte Partikel bis 
zum 4-fachen des 

Grenzwertes

Schutz gegen 
mindergiftige bzw. 

gesundheitsschädliche 
Partikel bis zum 

10-fachen des 
Grenzwertes

Schutz gegen mindergiftige 
bzw. gesundheitsschädliche 

Partikel bis zum 10-fachen 
des Grenzwertes

Schutz gegen mindergiftige 
bzw. gesundheitsschädliche 

Partikel sowie gegen 
unangenehme organische 

Gerüche bis zum 10-fachen 
des Grenzwertes

Schutz gegen giftige 
und hochgiftige Partikel 

bis zum 30-fachen des 
Grenzwertes

Schutz gegen giftige und 
hochgiftige Partikel wie 

Schweißrauch, Farbpartikel (bis 
zum 30-fachen des Grenzwertes) 

und Lösemitteldämpfe unter 
Grenzwert

Verpackungseinheit (VE) 12 Stück 12 Stück 12 Stück 12 Stück 5 Stück 5 Stück
Bestellnummer 116-603-J9 123-608-J9 123-610-J9 116-601-J9 123-614-J9 172-082-J9

Typ uvex silv-Air c 2100 uvex silv-Air c 2310 uvex silv-Air c 3310

Filterklasse FFP1 NR D FFP3 NR D FFP3 NR D
Ausstattung Formmaske ohne Ventil Formmaske mit Ventil Faltmaske mit Ventil
Verpackungseinheit (VE) 20 Stück 15 Stück 15 Stück
Bestellnummer 210-228-J9 210-231-J9 210-233-J9

Atemschutz - Einwegmasken

Atemschutzmaske Mandil, Filterklasse 
FFP 2, mit Cool-Down-Ausatemventil, 
Bestell-Nr. 123-610-J9

Mandil FFP 3/Combi/V, mit Cool-Down-
Ausatemventil, breite anschmiegsame 
Innendichtlippe für garantierte Sicherheit, 
Bestell-Nr. 172-082-J9

Atemschutzmaske Mandil, Filterklasse FFP 1, 
Bestell-Nr. 116-603-J9

 W gemäß EN 149:2001 + A1:2009
 W geringe Atemwiderstände
 W hoher Tragekomfort
 W geringes Gewicht
 W mit farbcodiertem Nasenbügel zur Identifikation der 
jeweiligen Klasse

 W Cool-Down-Ausatemventil erleichtert das Ausatmen 
und verhindert Hitzestau in der Maske

Filtrierende Halbmasken Mandil

Filtrierende Halbmasken uvex silv-Air c

 W gemäß EN 149:2001 + A1:2009
 W formoptimiertes Design
 W weiche Materialkanten und 
hochwertiges Material sorgen für mehr 
Tragekomfort

 W Kopfband für komfortablen und 
sicheren Sitz der Maske

 W eingearbeiteter, flexibel anpassbarer 
Nasenclip

 W Dichtlippe für hohen Tragekomfort und 
zuverlässigen Dichtsitz

 W Maske erfüllt die Anforderungen 
gegen hohe Staubbelastung 
(D-Kennzeichnung, 
Dolomitstaubprüfung)

 W kompatibel mit uvex Schutzbrillen
 W Ausatemventil zur Verringerung 
des Ausatemwiderstandes und zur 
Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit 
unter der Maske




