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MANTENIMIENTO

TRATAMIENTO PROFESIONAL 
PARA AIRE ACONDICIONADO

TIDAS 
CLIMATIZACIÓN
DESCRIPCIÓN
Es una solución profesional con todas las garantías sani-
tarias, que elimina los problemas que provoca la retención 
de suciedad y ácaros en los sistemas de climatización, 
provocando malos olores, congestión o goteo nasal, es-
tornudos, escozor y lagrimeo de ojos, dificultades respira-
torias, enrojecimiento de la piel, etc. 
Elimina ambientes viciados y reduce el riesgo de reac-
ciones alérgicas. 

Está formado por:

·AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA Biocida au-
torizado por la Dirección General de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad, creado para eliminar eficazmente 
los ácaros en ambientes cerrados, oficinas, comercios, 
vehículos, hogar, etc. 
Se aplica en tapicerías, filtros de aire acondicionado, mo-
quetas, colchones, mantas, peluches, etc. 
Está formulado a base de Piretrina natural (Extracto de 
Pelitre-Pale) al que se añade un sinergizante (Butóxido 
de Piperonilo) de manera que sirve también para eliminar 
otras posibles plagas resistentes a las Piretrinas sintéticas, 
ya sean de insectos rastreros o voladores.
 
·AIRE SANO PURIFICADOR AIRE ACONDICIONADO 
Limpia, higieniza y desodoriza los filtros, garantizando la 
máxima higiene. Elimina los malos olores causados por 
agentes contaminantes y por la descomposición de las 
partículas retenidas en los filtros. 

MODO DE EMPLEO
Usar ambos productos en la misma proporción y con las 
máquinas paradas.

-En equipos de aire acondicionado: Abrir la tapa, sacar y 
lavar el filtro. Rociar sobre él, volver a colocar y cerrar la 
tapa. Rociar de nuevo, esta vez por la salida de aire.

-En conductos: Tapar las rejillas para retener el producto 
en su interior. Aplicar cada producto a través de las rejillas 
durante 1 segundo por cada metro lineal de conducto con 
1,4 m de perímetro. 

Tanto en aparatos como en conductos, dejar actuar 15 
minutos, poner en marcha el sistema de climatización,
dejando circular el aire para eliminar el producto sobrante,

ventilando la estancia antes de usar el recinto. 

-En otros usos: Para fumigar una habitación de 12 m2, 
pulverizar hacia el centro durante 15 segundos.

Tras el uso dejar actuar 15 minutos y ventilar la estancia.

El mantenimiento higiénico-sanitario de los equipos de 
aire acondicionado se debe realizar al menos dos veces 
al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y el 
otoño, así como tras las paradas superiores a un mes, o 
cuando lo determine la autoridad sanitaria por existir ries-
gos para la salud humana.

Cada envase de 600 ml. dispone de 24 aplicaciones de 5 
segundos, por lo que pueden tratarse 24 aparatos de aire 
acondicionado, ó 120 metros lineales de conductos con 
un perímetro de 1,40 m.
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fumigador insecticida y purificador 
para aire acondicionado

ADVERTENCIAS
Antes de usar, lea detenidamente las etiquetas de los 
envases, que contienen toda la información para su uso 
seguro, así como las recomendaciones para caso intoxi-
cación o accidente.


