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GPN 270 

Standardfarbe: schwarz

poeppelmann.com/de/gpn270

RECHTECKSTOPFEN

Material: PE-LLD

Robuster.
Verstärkter Kopfbereich für 
erhöhte Beanspruchung.

Besser.
Zum Verschließen von Profil-
rohren. Presssitz durch Lamellen. 
Hochwertige Optik durch genarbte 
Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Maße in mm

Artikel Außen A/F Wand- 
stärke T B C (H) (M) Q R Bestell-Nr.

GPN 270 R 2010 1,5-2 20 x 10 1,5 - 2 15 18 11 15 5 8 270 2010 0000
GPN 270 R 2015 1,5-2 20 x 15 1,5 - 2 15 18 11 15 10 13 270 2015 0000
GPN 270 R 2510 1,5-2 25 x 10 1,5 - 2 20 23 11 15 5 8 270 2510 0000
GPN 270 R 2515 1,5-2 25 x 15 1,5 - 2 20 23 11 15 10 13 270 2515 0000
GPN 270 R 2520 1,5-2 25 x 20 1,5 - 2 20 23 11 15 15 18 270 2520 0000
GPN 270 R 3010 1,5-2 30 x 10 1,5 - 2 25 28 11 15 5 8 270 3010 0000
GPN 270 R 3015 1,5-2 30 x 15 1,5 - 2 25 28 11 15 10 13 270 3015 0000
GPN 270 R 3020 1,5-2 30 x 20 1,5 - 2 25 28 11 15 15 18 270 3020 0000
GPN 270 R 3020 3 30 x 20 3 23 26 11 15 13 16 270 3023 0000
GPN 270 R 3025 1,5-2 30 x 25 1,5 - 2 24 28 14 19 19 23 270 3025 0000
GPN 270 R 3520 1,5-2 35 x 20 1,5 - 2 29 33 14 19 14 18 270 3520 0000
GPN 270 R 3525 1,5-2 35 x 25 1,5 - 2 29 33 14 19 19 23 270 3525 0000
GPN 270 R 3530 1,5-2 35 x 30 1,5 - 2 29 33 14 19 24 28 270 3530 0000
GPN 270 R 4010 1,5-2 40 x 10 1,5 - 2 34 38 14 19 4 8 270 4010 0000
GPN 270 R 4015 1,5-2 40 x 15 1,5 - 2 34 38 14 19 9 13 270 4015 0000
GPN 270 R 4020 1,5-2 40 x 20 1,5 - 2 34 38 14 19 14 18 270 4020 0000
GPN 270 R 4020 3 40 x 20 3 32 36 14 19 12 16 270 4023 0000
GPN 270 R 4025 1,5-2 40 x 25 1,5 - 2 34 38 14 19 19 23 270 4025 0000
GPN 270 R 4030 1,5-2 40 x 30 1,5 - 2 34 38 14 19 24 28 270 4030 0000
GPN 270 R 4030 3 40 x 30 3 32 36 14 19 22 26 270 4033 0000
GPN 270 R 4515 1,5-2 45 x 15 1,5 - 2 39 43 14 19 9 13 270 4515 0000
GPN 270 R 4520 1,5-2 45 x 20 1,5 - 2 39 43 14 19 14 18 270 4520 0000
GPN 270 R 4525 1,5-2 45 x 25 1,5 - 2 39 43 14 19 19 23 270 4525 0000
GPN 270 R 4838 1,5-2 48 x 38 1,5 - 2 42 46 14 19 32 36 270 4838 0000
GPN 270 R 5020 1,5-2 50 x 20 1,5 - 2 44 48 14 19 14 18 270 5020 0000
GPN 270 R 5025 1,5-2 50 x 25 1,5 - 2 44 48 14 19 19 23 270 5025 0000
GPN 270 R 5030 1,5-2 50 x 30 1,5 - 2 44 48 14 19 24 28 270 5030 0000
GPN 270 R 5030 3 50 x 30 3 42 46 14 19 22 26 270 5033 0000
GPN 270 R 5034 1,5-2 50 x 34 1,5 - 2 44 48 14 19 28 32 270 5034 0000
GPN 270 R 5040 1,5-2 50 x 40 1,5 - 2 44 48 14 19 34 38 270 5040 0000
GPN 270 R 6020 1,5-2 60 x 20 1,5 - 2 54 58 14 19 14 18 270 6020 0000
GPN 270 R 6030 1,5-2 60 x 30 1,5 - 2 54 58 14 19 24 28 270 6030 0000
GPN 270 R 6030 3 60 x 30 3 52 56 14 19 22 26 270 6033 0000
GPN 270 R 6040 1,5-2 60 x 40 1,5 - 2 54 58 14 19 34 38 270 6040 0000
GPN 270 R 6040 4 60 x 40 4 50 54 14 19 30 34 270 6044 0000
GPN 270 R 6040 5 60 x 40 5 48 52 14 19 28 32 270 6045 0000
GPN 270 R 7030 1,5-2 70 x 30 1,5 - 2 63 68 17 22 23 28 270 7030 0000
GPN 270 R 7040 1,5-2 70 x 40 1,5 - 2 63 68 17 22 33 38 270 7040 0000
GPN 270 R 7040 4 70 x 40 4 59 64 17 22 29 34 270 7044 0000
GPN 270 R 8020 1,5-2 80 x 20 1,5 - 2 73 78 17 22 13 18 270 8020 0000
GPN 270 R 8030 1,5-2 80 x 30 1,5 - 2 73 78 17 22 23 28 270 8030 0000
GPN 270 R 8040 1,5-2 80 x 40 1,5 - 2 73 78 17 22 33 38 270 8040 0000
GPN 270 R 8040 4 80 x 40 4 69 74 17 22 29 34 270 8044 0000
GPN 270 R 8040 5 80 x 40 5 67 72 17 22 27 32 270 8045 0000
GPN 270 R 8050 1,5-2 80 x 50 1,5 - 2 73 78 17 22 43 48 270 8050 0000
GPN 270 R 8050 4 80 x 50 4 69 74 17 22 39 44 270 8054 0000
GPN 270 R 8060 3 80 x 60 3 71 76 17 22 51 56 270 8060 0000
GPN 270 R 8060 5 80 x 60 5 67 72 17 22 47 52 270 8065 0000
GPN 270 R 10040 1,5-2 100 x 40 1,5 - 2 93 98 17 22 33 38 270 1040 0000
GPN 270 R 10040 3 100 x 40 3 91 96 17 22 31 36 270 1043 0000

Anwendbar für 
Rohrmaße Maße

Fortsetzung »
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Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:
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GPN 270 

Standardfarbe: schwarz

poeppelmann.com/de/gpn270

 

RECHTECKSTOPFEN

Material: PE-LLD

Robuster.
Verstärkter Kopfbereich für 
erhöhte Beanspruchung.

Besser.
Zum Verschließen von Profil-
rohren. Presssitz durch Lamellen. 
Hochwertige Optik durch genarbte 
Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel  finden Sie auf den 

Seiten 166/167.

Artikel Außen A/F Wand- 
stärke T B C (H) (M) Q R Bestell-Nr.

GPN 270 R 10050 3 100 x 50 3 91 96 17 22 41 46 270 1050 0000
GPN 270 R 10050 4 100 x 50 4 89 94 17 22 39 44 270 1054 0000
GPN 270 R 10050 5 100 x 50 5 87 92 17 22 37 42 270 1055 0000
GPN 270 R 12040 3 120 x 40 3 111 116 17 22 31 36 270 1240 0000
GPN 270 R 12060 3 120 x 60 3 111 116 17 22 51 56 270 1260 0000
GPN 270 R 12060 4 120 x 60 4 109 114 17 22 49 54 270 1264 0000
GPN 270 R 12060 5 120 x 60 5 107 112 17 22 47 52 270 1265 0000
GPN 270 R 12080 1,5-2 120 x 80 1,5 - 2 113 118 17 22 73 78 270 1280 0000
GPN 270 R 14080 4 140 x 80 4 129 134 17 22 69 74 270 1480 0000

« Fortsetzung

   
GPN 260 GPN 280 GPN 320 

Anwendbar für 
Rohrmaße Maße


