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11007966DS-55507150 m kabelgebundenHDMI KVM IP Extender Set

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteAnschlussAusführungProdukt

HDMI KVM IP Extender SetHDMI KVM IP Extender Set

HDMI KVM IP Extender  Set
Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit 
• verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 150 m über ein einfaches Netzwerkkabel
• Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüblicher Netzwerkswitche (IP-Verbindung)
• unterstützt Video-Auflösungen bis: Full-HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4)
• KVM-Funktionalität zum Anschlus von Maus & Tastatur
• unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
• IR-Übertragung
• kompaktes Design für einfache und felxible Installationen
• robustes Metall-Gehäuse

Technische Details:
• HDMI 1.4
• 6,75 Gbps Video-Bandbreite
• unterstützt Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4
• HDCP 1.4
• unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
• maximale Übertragungsdistanz: 150 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
• unterstützt H.256 Encoding/Decoding
• USB 1.1
• Kompression: H.265
• Gehäuse: Metall
• Maße 1 Einheit: (B)67 x (T)915,5 x (H)17,5 mm

Anschlüsse Sendeeinheit:
1x HDMI Eingang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Signalquelle
1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
1x USB-B Eingang - Anschluss Host PC zur Nutzung der KVM-Funktionalität
1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
1x Netzteil Eingang (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
Anschlüsse Empfängereinheit:
1x HDMI Ausgang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
2x USB-A (1.1) Eingang - Anschluss Maus & Tastatur
1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil

Lieferumfang: 
1x Sendeeinheit
1x Empfängereinheit
1x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
1x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
2x Netzteil (DC 12V/1A, 1,15 m)
1x USB-B-A Kabel (1,5 m)
1x Bedienungsanleitung


