
 Gleich mitbestellen

Volumen [l] 60,0 60,0 120,0 120,0 212,0 212,0 212,0 212,0

Ø x H [mm] 375 x 615 398 x 575 453 x 830 453 x 830 610 x 880 610 x 880 610 x 880 610 x 880
Spundverschraubung 1 – – – – – – 3/4“ 3/4“
Spundverschraubung 2 – – – – – – 2“ BSP 2“ BSP
Oberfl äche innen roh lackiert roh lackiert roh lackiert roh lackiert
UN-Zulassung 1A2/X65/S/... 1A2/X100/S… 1A2/X170/S… 1A2/X170/S… 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S.. 1A2/X420/S..
UN-Zulassung – – – – 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/ 1A2/Y1.5/150/
Bestellnummer 266-150-J0 217-273-J0 187-202-J0 187-203-J0 174-026-J0 174-029-J0 174-028-J0 174-030-J0

Bestell-Nr.
129-141-J0
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

148-365-J0
Bestell-Nr.
148-431-J0

Stahlfässer und Zubehör

Edelstahl-Trichter für 
Spundlochfässer, 2'' 
Tri-Sure

Deckelfässer aus Stahl, 60 bis 212 Liter

Fässer aus Stahl, 60 und 200 Liter

 W mit 3/4"- und 2"-Spundverschraubung
 W außen lackiert

 W außen lackiert

Füllstandsanzeige Typ FS, 
für 60- und 200-L-Fässer mit 
3/4"-Spundloch, geeignet für z.B. 
Öle, Frostschutz, Diesel und Heizöl. 
Bestell-Nr. 137-715-J0

Überfüllanzeige 
für 2"- und 
3/4"-Spundöff -
nungen, mit 
transparenter 
Schutzkappe Fassroller DT 1 / 200, aus Stahl, 

für 200/220-Liter-Fässer

 W mit UN-Zulassung

 W mit UN-Zulassung

NEU

Volumen [l] 30,0 30,0 60,0 60,0 120,0 120,0 216,5 216,5

Ø x H [mm] 280 x 532 280 x 532 395 x 570 355 x 655 460 x 823 460 x 823 585 x 882 585 x 884
Spundverschraubung 1 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Spundverschraubung 2 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ TriSure 2“ BSP 2“ TriSure
Oberfl äche innen roh lackiert roh lackiert roh lackiert roh lackiert
UN-Zulassung 1A1/X1.2/250/… 1A1/X1.2/250/… 1A1/X1.6/250... 1A1/X1.2/250/... 1A1/Y1.2/100/… 1A1/Y1.2/100/… 1A1/X1.2/250/.. 1A1/Y1.8/250/...
Bestellnummer 266-144-J0 266-145-J0 122-851-J0 266-146-J0 266-147-J0 266-148-J0 117-976-J0 266-149-J0




