
19-inch wandbehuizing 
Pro

De wandbehuizingen uit de ROLINE Pro 
serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele 
netwerkbekabeling. Elke kast heeft een ka-
belinvoer in het dak met een schuimrubbe-
ren afdichting. De sterke staalconstructies 
van de behuizingen zijn gemaakt van plaat-
staal met een dikte tot 1,5 mm.

Specificaties:
•  Laadvermogen: 100 kg
•  Voordeur van gehard glas, afsluitbaar
•  1-punts vergrendeling op de voordeur
•  Zijpanelen zijn afsluitbaar en verwijderbaar
•  Kabeldoorvoer aan de achterkant en onderkant
• 	Dak	met	uitsparing	voor	ventilatormodules
• 	Ventilatiesleuven	voor	passieve	ventilatie	en	 

afzuiging
• 	Incl.	bevestigingsmateriaal	
•  Kleur: Lichtgrijs, RAL 7035 of  

Gitzwart, RAL 9005
•  IP-beschermingsklasse: IP20
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19-inch wandbehuizing
Pro

Fabrikant artikel nr. Hoogte Breedte (mm) Diepte (mm) Kleur / RAL

26.21.0000 7 HE 600 450 grijs / RAL 7035

26.21.0170 7 HE 600 450 zwart / RAL 9005

26.21.0001 7 HE 600 600 grijs / RAL 7035

26.21.0171 7 HE 600 600 zwart / RAL 9005

26.21.0002 9 HE 600 450 grijs / RAL 7035

26.21.0172 9 HE 600 450 zwart / RAL 9005

26.21.0003 9 HE 600 600 grijs / RAL 7035

26.21.0173 9 HE 600 600 zwart / RAL 9005

26.21.0004 12 HE 600 450 grijs / RAL 7035

26.21.0174 12 HE 600 450 zwart / RAL 9005

26.21.0175 12 HE 600 600 grijs / RAL 7035

26.21.0005 12 HE 600 600 zwart / RAL 9005

26.21.0006 16 HE 600 450 grijs / RAL 7035

26.21.0176 16 HE 600 450 zwart / RAL 9005

26.21.0007 16 HE 600 600 grijs / RAL 7035

26.21.0177 16 HE 600 600 zwart / RAL 9005

26.21.0008 20 HE 600 450 grijs / RAL 7035

26.21.0178 20 HE 600 450 zwart / RAL 9005

26.21.0009 20 HE 600 600 grijs / RAL 7035

26.21.0179 20 HE 600 600 zwart / RAL 9005
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De ROLINE Pro serie biedt een veelzijdige 
selectie wandbehuizingen in verschillende 
hoogte-eenheden van 7 HE tot 20 HE en in 
de kleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 
9005).
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Voordeur van gehard glas Achterpaneel met kabeldoorvoer

Afneembare zijpanelen Geïntegreerd slot

Grondplaat met kabeldoorvoer Dak	met	uitsparingen	voor	ventilatie


