
 W Die Abdichtmatten verhindern bei Leckagen unerwünschtes Eindringen 
von Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation.

Maße außen L x B [mm] 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1100 x 1100 1200 x 1200 1520 x 460

Materialstärke [mm]: 8
Bestellnummer 129-672-J9 259-450-J9 116-039-J9 259-451-J9 129-674-J9 259-452-J9 129-676-J9 259-453-J9 116-038-J9 259-454-J9

Materialstärke [mm]: 13
Bestellnummer 259-458-J9 259-468-J9 259-463-J9 259-459-J9 259-464-J9 259-460-J9 259-466-J9 259-461-J9 259-462-J9 156-402-J9

ZUBEHÖR Lagerboxen für Abdichtmatten –
Maße außen L x B x H [mm] 475 x 190 x 210 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 –
Bestellnummer 132-786-J9 132-787-J9 132-787-J9 132-788-J9 132-788-J9 132-789-J9 132-789-J9 132-790-J9 132-790-J9 –

Durchmesser [mm] 450 850

Materialstärke [mm]: 8
Bestellnummer 137-713-J9 137-720-J9

Materialstärke [mm]: 13
Bestellnummer 259-465-J9 259-467-J9

ZUBEHÖR Lagerboxen für Abdichtmatten
Maße außen 
L x B x H [mm] 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Bestellnummer 132-787-J9 132-788-J9

Abdichtmatten

 W ideal zur Abdichtung von Kanalabschlüssen und Gullys
 W resistent gegen Wasser, Öl und die meisten Chemikalien
 W Die fl exible, auf der Unterseite klebende Kunststoff mischung passt sich ideal der Bodenbeschaff enheit 
an und ist mehrfach verwendbar.

Abdichtsysteme

Das extrem dichte, fl exible, auf der Unterseite klebende Material passt sich ideal der 
Bodenbeschaff enheit an. Die integrierten Griff e erleichtern spürbar den Einsatz.

Die weiße, fest mit der Matte verbundene 
Schutzfolie verhindert ein „Verkleben“ der Matte 
beim Zusammenrollen. Zwei Klettbänder in 
signalrot ermöglichen eine einfache Lagerung und 
einen schnellen Zugriff  im Einsatzfall.

Abdichtmatten, runde Variante, in 2 verschiedenen 
Größen lieferbar.


