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● Anzeige der Pulsfrequenz und des Batteriezustands im LCD Display

● 4, 5 und 8 Mhz Sonden Verfügbar

● Lautstärkeregler

● Kopfhöreranschluss

● automatische Abschaltfunktion

● Batteriebetrieb mit 2 AA Batterien

Schneller und zuverlässiger Gefäßdoppler
HI-dop
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Technische Spezifikationen:

Gefäßdoppler

Tragegurtbefestigung Herzschlaganzeige

Sensorkopf der
Ultraschallsonde

Sondenhalterung

Frequenzbeschriftung

Ultraschallsonde

Ultraschallsonden-Anschluss

3,5 mm Kopfhöreranschluss

LCD-Display

Batterie-Zustandsanzeige

Herzrate in bpm

Ein/ Aus-Schalter und stufenlose
Lautstärkeregelung

Lautsprecher

Batteriefach auf der Rückseite

- Herzrate von 50 ~ 240 Schlägen pro Minute

- Genauigkeit ± 2%

- Ultraschall-Sonden mit den Frequenzen 4MHz, 5MHz and 8MHz

- Ultraschall-Intensität < 10 mW/ cm2

- Lautsprecherleistung 1,2 W (eingebauter Lautsprecher)

- 3,5mm Klinkensteckerbuchse für Kopfhöreranschluss oder Ausgabe an ein

weiteres Audio-Aufzeichnungsgerät

- automatische Geräteabschaltung nach 5 Minuten

- automatische Signalabschaltung nach 1 Minute

- Batteriebetrieb über 2 Stück 1,5 V Batterie (Typ AA, Mignon-Batterie)

- Batterielebensdauer bis zu 360 Minuten

- inklusive Tragetasche, Batterien und Ultraschall-Gel

Kopfhöreranschluss

3,5 mm Klinkensteckerbuchse für Kopfhörer-anschluss

oder Ausgabe an ein weiteres

Aufzeichnungsgerät

3 Sonden

drei auswechselbare Sonden

verfügbar:

4MHz, 5MHz und 8MHz

Bestell.-Nr.: 70-2204 (4MHz Sonde),

Bestell.-Nr.: 70-2205 (5MHz Sonde),

Bestell.-Nr.: 70-2208 (8MHz Sonde),

Basisgerät ohne Sonden:

Bestell.-Nr.: 70-2200

Mainstraße 6 c-d, D-45768, Marl, Germany
TEL. 02365 924 370
FAX. 02365 924 3755
Email info@medical-econet.com
www.medical-econet.com

Fachhändler

*Änderungen vorbehalten

CE 0470

Standard
Zubehör
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