
Zuverlässige Verbindung für maximale Sicherheit

Die neue Schellengenaration ABA NOVA umfasst ein neu kon-

struiertes Gehäuse, das gleichmäßige Spannkraft und sichere 

Führung des Bandes gewährleistet. Der kurze Gehäusesattel 

sorgt für optimalen Anliegedruck am Schlauch. 

Spezialkonstruktion der Schraube 
Geringeres Leerlauf-Anziehmoment

ABA-Fabrikat 
Erprobte Qualität 
& Zuverlässigkeit

Mechanisch verriegelt
Keine Schweißpunkte

Neues Kompaktgehäuse
Stärkere und gleichmäßiger 
verteilte Spannkraft 

Neue Bandkennzeichnung
Angabe von Material & Größe 
der Schelle

Gehäusebodensperre
Sicherung gegen Aufgleiten 
des Bandes durch Stöße

TECHNISCHE FAKTEN:

Die ABA NOVA-Schellen der neuen Generation wurden ausgiebig getestet und über-

bieten die Anforderungen der Norm DIN 3017. Sie entsprechen ebenfalls der Norm 

SS 2298 und vereinen geringes Leerlauf-Anziehmoment mit hoher Spannkraft. 

 Die neue Schellengeneration verfügt über eine Spannkraftreserve, die Bruchgefahren 

widersteht und für sichere, dichte Verbindung sorgt. Außerdem sind Kanten und Unterseite 

des Gehäuses abgerundet, was den Schlauch schont und Leckagefahr entgegenwirkt. 

ABA NOVA-Schellen bieten folgende Vorteile: 

Erstklassige Fertigung in Fabriken, die nach der

Norm TS 16949:2000 zertifiziert sind. Hervorragende

Stahlqualität sichert stabile Produktions prozesse

und bietet hohe, gleichmäßige Produktqualität.

Die Fertigung erfolgt in Fabriken, die nach der

Norm ISO 14001 zertifiziert sind; sie besteht aus

vollständig recycelbaren Werkstoffen.

Ständige Produktverbesserung, um die hohen

Anforderungen der Norm SS 2298 noch zu über-

bieten. Dies gewährleistet hohe Bruchsicherheit der

Produkte, kombiniert mit hoher Spannkraft um den

Schlauch.

Rückverfolgbarkeits-Code auf 
jeder Schelle



New type, tightening torque 3,5Nm, time : 1 minute, time step 6 sec
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ABA Safeseal- 

TechnologieTM

ABA Nova Standard-S20(W1): 
ABA Nova Standard-S20(W1): 
ABA Nova Rostfrei-S40(W4): 

ABA Nova Säurebeständig-S50(W5): 

ABA Nova S20, Rostfrei S40(W4) und Säurebeständig S50(W5)

Nova W1 S20 (SS 2298)

Spannbereich in mm  Empf. Anziehmoment in Nm  

Nova W4 S40 (SS 2298)

Spannbereich in mm  Empf. Anziehmoment in Nm  

Nova W5 S50 (SS 2298)

Spannbereich in mm  Empf. Anziehmoment in Nm  
Nova W1 S20

Spannbereich in mm  Empf. Anziehmoment in Nm  

Belastungsverlust-Test 
in 8 Sektoren


