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Data sheet 810000

QUICK-directtanksysteem

voor hünersdorff-kanisters, zwart/rood

• ideaal voor de rechtstreekse brandstofvoorziening van
motoren en generatoren, zorgt ervoor dat extra omvullen
niet nodig is

• tanken zonder gevaar

• 2-fasige, vrije slangsteun, geschikt voor slangen met een
binnendiameter van 6 en 8 mm

• geschikt voor hünersdorff-brandstofjerrycan 1 l - 20 l uit
kunststof (behalve art.-nr. 810201)

• passend voor brandstofjerrycan 18 l CLASSIC art.-nr.
812400 in verbinding met wartelmoer(en) + adapter art.-nr.
819600 (afzonderlijk verkrijgbaar)

• voor a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm / (voor w =
binnen-Ø van de vulopening = 29 mm)

EAN 4007228810004

Aantal kartonnen dozen 144

Om eenheid Stuk

Brutogewicht pallet kg 144,128

Fabrikant hünersdorff

Hoogte 0

Minimumordehoeveelheid 10

Diepte 38

Stuk/laag 180

Breedte 0

Brutogewicht VE kg 0,862

Hoogte pallet 1,51

Lengte kartonnen doos 250

Volume m3 0,011

Breedte pallet 0,8

Gewicht VE 0,262

Lagen 8

Lengte pallet 1,2

bruto kg 0,06

Hoogte kartonnen doos 170

VE 10

Breedte kartonnen doos 250

Kartonnen dozen per laag 18

Kleur natuur

Stuk/pallet resp. kist 1440

netto kg 0,056

Zak in kartonnen doos 0


