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63376

11660369
11660370

6112025
6112026

25
25

galvanisé
galvanisé

acier
acier

M6 x 50/ 20 mm
M6 x 60/ 20 mm

filetage partiel
  

 

11660367
11660368

6112021
6112023

50
50

galvanisé
galvanisé

acier
acier

M6 x 30/ 20 mm
M6 x 40/ 20 mm

filetage partiel
  

11660365
11660366

6112009
6112011

50
50

galvanisé
galvanisé

acier
acier

M5 x 30/ 18 mm
M5 x 40/ 18 mm

filetage partiel
  

Boulon de carrosserie, tête bombée

CodeNuméro  de
fabricant

ContenuCouleurMatièreDimensions  (a x b)ModèleProduit

Visuel de référence: boulon de carrosserie, dans un carton

 Visuel de référence: boulon de carrosserie, tête bombée Visuel de référence: boulon de carrosserie, pictogramme

Boulon  de carrosserie,  tête bombée  
• avec écrou
• classe de résistance 4.6
• DIN 603
• la vis pour pratiquement tous les assemblages
• galvanisé

Exemples d'utilisation:
- particulièrement adapté pour charnières, serrures et loquets

Adapté pour:
- ouvriers du bâtiment
- artisans
- bricoleurs


