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Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji 
i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów.  
Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez 
uprzedniego powiadomienia.

2015-08-28

JALAS®  8244  FX2 
Winter inSoLe
Wkładka, tkanina, folia aluminiowa, miękki E.V.A, nić 
przewodząca elektryczność na bazie poliestru, wełna 
merynosów, podwójne strefy absorbujące wstrząsy z 
Poron® XRD®, niebieski, beżowy 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
Bardzo wygodne, bardzo ciepłe, oddychające, wyjątkowa 
absorpcja wstrząsów 

 
SPECYFIKACJA

RODZAJ AKCESORIÓW Wkładki 

ZAKRES ROZMIARÓW 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 

MATERIAŁ Tkanina, folia aluminiowa, miękki E.V.A, nić 
przewodząca elektryczność na bazie poliestru, wełna 
merynosów, podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® 
XRD® 

KOLOR Niebieski, beżowy 

CECHY 
ESD, zaprojektowane anatomicznie, miękkie, podwójne 
strefy absorbujące wstrząsy, włókno antybakteryjne - 
zapobiega nieprzyjemnym zapachom, pochłanianie wilgoci, 
zatwierdzone do użytku z obuwiem bezpiecznym JALAS® 
 

PODSTAWOWA OCHRONA 
Zapobiega ryzyku:, antystatyczne, kontakt z zimnem 

ROZMIAR NR PRODUKTUNR EAN

35 8244-35 6408487441561

36 8244-36 6408487441578

37 8244-37 6408487441585

38 8244-38 6408487441592

39 8244-39 6408487441608

40 8244-40 6408487441615

41 8244-41 6408487441622

42 8244-42 6408487441639

43 8244-43 6408487441646

ROZMIAR NR PRODUKTUNR EAN

44 8244-44 6408487441653

45 8244-45 6408487441660

46 8244-46 6408487441677

47 8244-47 6408487441684

48 8244-48 6408487441691

49 8244-49 6408487441707

50 8244-50 6408487441714

Model zimowy

Właściwości antystatyczne

ESD

System absorpcji wstrząsów 
Ergothan
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 OPIS ZGODNOŚCI  

ESD: wyładowanie elektrostatyczne

Model zimowy

Właściwości antystatyczne

ESD

System absorpcji wstrząsów 
Ergothan


