
Länge cm von/bis 65-120 70-180 125-250 95-280 115-300 165-450 175-600

Anzahl Stangen 2 4 2 4 3 3 4
Bestellnummer 179-426-J0 250-476-J0 179-428-J0 179-427-J0 179-429-J0 179-430-J0 179-431-J0

Winkelbecher Pendelbecher PP Pendelbecher V2A Becher Edelstahl Flaschenhalter

Inhalt ml 600 1000 2000 600 1000 2000 1000 1000 750
Bestellnummer 179-417-J0 179-418-J0 179-419-J0 179-420-J0 179-421-J0 179-422-J0 179-423-J0 179-425-J0 179-424-J0

MiniSampler Profi  Sampler

Ausführung/medienberührte Teile PE Aluminium
Zugelassen für Ex – Zonen 0, 1  IIA, IIB, IIC
Bestellnummer 179-407-J0 250-475-J0

Probenehmer für Flüssigkeiten

Profi Sampler Aluminium

 W Probenahme z.B. von 
Flüssigkeiten aus 
Fässern, Tanks, LKWs, 
Eisenbahnwaggons, 
Schiffen, Gewässern 
usw.

 W Flaschengewinde 
GL45

 W Set aus: Vakuumpumpe, Glasflasche 
500 ml, 5 Saugrohre PA schwarz, 
220 cm lang, el. leitfähig, 
Schlauchabschneider, Messing-
Schlauchgewicht, 20 seal-it 
Flaschenplomben, Erdungskabel.

Winkelbecher
Variabel einstellbarer 
Neigungswinkel bis 90°.

 W Polypropylen

 W Beim MiniSampler kommt die Probenflüssigkeit nur mit dem 
Einweg-Saugschlauch und der Original-Probenflasche in 
Kontakt. Cross-Kontamination wird vermieden.

MiniSampler PE

 W Für die allgemeine 
Probenahme

 W Komplett mit Zubehör im 
Transportkoffer, Inhalt:
Vakuumpumpe,
10 Flaschen PE 100 ml,
10 m PE-Saugschlauch 
6 x 8µmm,
1 Schlauchabschneider,
1 Edelstahl-
Schlauchgewicht aus V2A,
20 seal-it 
Etikettenplomben.

Mit Schürfkante. Ideal für 
Pulver, Granulate, Pasten, 
Schlämme.

 W Sterilisierbar
 W V2A (1.4301)

Pendelt sich 
automatisch horizontal 
aus.

 W Polypropylen
 W Ø 150 mm

Pendelbecher PP

TeleSchöpfer
Die austauschbaren 
Werkzeuge (Winkelbecher, 
Pendelbecher, 
Flaschenhalter, 
Edelstahlbecher) werden mit 
einer Schnappverbindung 
fest mit der Teleskopstange 
verbunden.

Teleskopstangen für TeleSchöpfer

Für Kunststoff-, Glas- oder Metallflaschen bis 88 mm Ø. 
Neigungswinkel stufenlos verstellbar bis 90°.

Flaschenhalter

 W Polypropylen/Polyamid
 W Mit Universal-Schnellspannband

Pendelbecher V2A
Pendelt sich automatisch in 
die Horizontale. Geeignet für 
tiefe und enge Schächte.

 W V2A (1.4301)
 W Ø 130 mm

Becher Edelstahl

 W Speziell für den robusten Einsatz in der Industrie
 W Für brennbare Flüssigkeiten EX-Gruppen IIA, IIB, IIC.

 W Längenverstellbare Teleskopstangen aus Aluminium für 
Probentiefen bis zu 6 m.

 W Schnappverbindung mit Edelstahlfedern. Mit Endanschlag 
(kein Herausrutschen von Stangen).

 W Erhöhte Steifigkeit der Stangen durch Verwendung 
kalt gewalzter Profilstähle


