
Diamanttrennscheibe

DT 350 U EXTRA
      

Eigenschaften
Ausführung lasergeschweißt

Segmentierung standard

Aggressivität E E E E E D D

Standzeit E E E E E D D

Produktnutzen
Universalprodukt mit lasergeschweißten Standardsegmenten für

allgemeine Baustellenmaterialien - Leichtes, vibrationsarmes und

schnelles Schneiden mit sehr guter Standzeit - Optimales Preis-

Leistungs-Verhältnis

Werkstoffe
Baustellenmaterialien J

Beton, universal J

Einsatzbereich
% Garten- und Landschaftsbau

% Hochbau

% Pflasterbetriebe

% Bauunternehmen

% Fliesenleger

Durchmesser x

Bohrung in mm

Vmax m/s Zulässige

U/min

Segment in mm

Anzahl/Länge/

Breite/Höhe

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

300 x 20 100 m/s 6400 1/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 336223

300 x 25,4 100 m/s 6400 1/min 21 / 40 / 2,8 / 10 1 336220

350 x 20 100 m/s 5500 1/min 24 / 40 / 3 / 10 1 336224

350 x 25,4 100 m/s 5500 1/min 24 / 40 / 3 / 10 1 336221

400 x 25,4 100 m/s 4800 1/min 28 / 40 / 3,6 / 10 1 347486
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