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ROLL AIR - Automatische Schlauchaufroller
Superpraktische Schlauchaufroller von ELMAG® 

AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFROLLER

ROLL AIR Schlauchaufroller MINI 6 JUNIOR 9 MASTER 12 PROFI 15 MAJOR 15 MEGA 20 MEGA 16

Schlauchqualität Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan

Schlauch-Ø innen x außen mm 6 x 8 8 x 12 8 x 12 8 x 12 10 x 15 10 x 15 12 x 18

Schlauchlänge m 6 9 12 15 15 20 16

Schlauchlänge Zuleitung m 0,1 2 2 2 2 2 2

Arbeitsdruck, max. bar 10 10 10 15 15 15 15

Blockiervorrichtung abschaltbar l l l l l l l

Offene Bauart - - - - - - -

Abmessungen l x b x h cm 23 x 13 x 18 33 x 19 x 28 36 x 19 x 32 45 x 20 x 36 45 x 20 x 36 53 x 21 x 43 53 x 21 x 43

Gewicht kg 1,2 3,4 4,5 5,5 5,9 8,3 8,5

Bestellnummer EAN 90 04853 42161 7 42162 4 42164 8 42166 2 42167 9 42193 8 42194 5

Komfortabel, praktisch, hochmodern - die automatischen Aufroller für Druckluft- 
schläuche sorgen am Arbeitsplatz zuverlässig für Ordnung. Durch einfache Ver- 
meidung von Stolperstellen sind sie ein wichtiger Beitrag für professionellen 
Unfallschutz in der Hobbywerkstatt, im Gewerbebetrieb und in der Industrie.

    ROLL AIR JUNIOR 9

                 Mit einer Schlauchlänge von 9 Metern und einer       
                  Schlauchdimension von Ø 8 x 12 mm ist das  
               ROLL AIR JUNIOR-Modell ideal für kleine  
     und mittlere Werkstattgrößen geeignet.

         Das Gerät ist für einen Arbeitsdruck 
            von maximal 10 bar ausgelegt und 
               mit einer abschaltbaren Blockier- 
     vorrichtung ausgestattet.

     Schlauchwerkstoff ist Poly- 
        urethan - ein in der Praxis 
        bewährter, besonders leichter 
         und abriebfester Kunststoff 
       mit hoher Flexibilität. 

MINI 6

Kompaktgerät 
für Heimwerker 

NEU: MEGA 20 / MEGA 16

Super-Schlauchlänge 
20 bzw. 16 Meter 

MASTER 12

12 m - ideal für den 
Gewerbebetrieb 

PROFI 15 bzw. MAJOR 15

Schlauchdimension 
8 x 12 bzw. 10 x 15

Blockiervorrichtung

Sicherung des Druckluft-
schlauchs gegen Rücklauf.

Um die Blockierung zu lösen, 
genügt ein einfaches Ziehen 
am Druckluftschlauch. 

Bei einzelnen ROLL AIR- 
Modellen ist die Blockier- 
vorrichtung bei Bedarf 
abschaltbar - beispiels- 
weise für Arbeitsgänge, 
die größere räumliche 
Veränderungen erfordern.

Schwenklager

Das schwenkbare Gehäuse ist an 
der Halterung zweifach gelagert. 

Es folgt dem Winkel des Druckluft-
schlauchs, wodurch ein Abknicken 
verhindert und ein vollständiger 
Rücklauf des Druckluftschlauchs 
auch aus schrägen Positio-
nen sichergestellt wird.

Plug-and-play

ROLL AIR-Modelle sind 
mit Kupplung und Steck-
nippel ausgestattet

Revolutionäre ROLL AIR Aufroller:

 Modernes, funktionelles Design
 Robuste, schlagfeste Ausführung
 Schwenkbares Gehäuse auf stabiler

  Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl 
 Exakte, leicht handhabbare

  Blockiervorrichtung 
 Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
 Gleichmäßiger und vollständiger

  Rücklauf des Druckluftschlauchs


