q

. Blitzductor BXT BAS EX / BXT BAS WCO EX BXT M2 BD E EX 24 / BXT M2 BD S EX 24
DE Einbauanleitung O 0
GB Installation instructions [

IT Istruzioni di montaggio

FR Instructions de montage

NL Montagehandleiding

ES Instrucciones de montaje

PT Instrucdes de montagem

DK Monteringsvejledning

SE Monteringsanvisning

FI  Asennusohje

GR 08nyiec suvappohéynong

PL Instrukcja montazu

CZ Montazni navod

TR Kurulum Talimatlar

RU WHctpyKuma no moHTaxy

CN 223380

HU Szerelési Gtmutato

P RRE S

www.dehn.de
www.dehn-international.com

. Connection / Anschluss

00.08 - 2.5 mm?2
AWG 28 -14

{ - RE 0= 4mm?

<AWG 10
. Accessories / Zubehor
Shield
SAK BXT LR @3’?701 20 **) indirect shield earthing / R
Y Indirekte Schirmerdung = ~ 7
L= o
" % *) direct shield earthing /
Direkte Schirmerdung
3.

Fasten shielding braid
into the clamp
Abschirmgeflecht in der
Klemme fixieren

1719/01.22 /3010795 /DEH”/

. Basic circuit diagrams / Prinzipschaltbilder
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. Ex-Application / Control Drawing

Intrinsic Safety / Non-Incendive

4 : Non hazardous Hazardous )
. Ambient temperature range: area area " 1
Fieldbus FISCO D, el -50° C to + 50° C for T6 ) Ghieid eathing”
Power supply  Field device ) ushield earthing -50° Cto + 75° C for 5 .
Up=<17.5V, U= 175V, 1 <380 mA, -50° Cto + 80° C for T4 :
1Pr<532W, C <5nF, N
I, <380 mA s =20 zone1,2
@Power supply (Fisco); Segment o =30M :Li <10 mH protected field leads protected
B ctor BT M3 B £ £ 34 : BLITZDUCTOR XT
ftzductor Non hazardous; Hazardous
@ rield device (Fisco) area . area BXT BAS (WCO) EX, T
. protected g BXTM2BDEEX24;BXTM2BDSEX24 ©
T Terminator ' ff — "_‘ g 3
© = ks \ :
T el o I, o —-- N
\ ' Segment H ca?rlleal(erigﬂrtlhs
' H 4
---------- Heli [P~ - - min. 4 mm? / min. AWG 10 ¢ ) S in 4 e min. AW 10 ] B
protected = ") ' ’:\ NN\
. equipotential bonding H
- J
/@ CSA application  Certificate CSA11CA2392869 Y4 FISCO surge protector Standards for ATEX: Standards for IECEx: )
T @ATEX / IECE KEMA 09ATEX0177 X EN 60079-0: 2012 IEC 60079-0: 2011
/ Conditions of Acceptability: \ X KEMA 09ATEX0178 X EN 60079-11: 2012 IEC 60079-11: 2011
- p. y L ya , IECEx KEM 09.0077 X EN 60079-15: 2010 IEC 60079-15: 2010
Module output circuits terminals (X1°, X2, X3" and X4'): o ) ) o EN 60079-26: 2007 IEC 60079-26: 2006
The values of Ug, lo and Pg are determined by the parameters of the circuit(s) to which the Blitzductor BXT series is connected. ) '
The dielectric strength of at least 500 V of the intrinsically safe circuits of the Blitzductors series BXT is limited only by the e . L. R
overvoltage protection. Special conditions for safe use:
Terminals X3, X4, X3' and X4 are considered to be connected to earth. o L The dielectric strength of at least 500 V of the intrinsically safe circuits of the 12(1)G
When the Blitzductor BXT series is used in a Fieldbus system according to FISCO, the power supply shall have infallible galvanic isolation Blitzductor series BXT is limited only by the overvoltage protection. For Blitzductor BXT  Ex ia [ia Ga] IIC T4,T5,T6 Gb
and may not be connected to earth or shall be infallibly connected to the potential equalizing system within the hazardous area. series type BXT ML2 BD S EX 24, the terminals X3, X4, X3' and X4" are considered to Connection with intrinsically safe
. be connected to earth. circuits with:
Intrinsic Safety: Hazardous area  Installation should be in accordance with IS, Class | Div. 1, GPA, B, C, D T4...T6 Ui = 30V type of protection "ia"
Canadian Electrical Code CSA C22.2 part I. IS, Class |, Zone 1, AEx ia IIC T4...T6 FISCO Fieldbus systems: Ui = 33V type of protection "ic"
For use in type of protection Ex i: ExiallCT4..T6 When the Blitzductor BXT series is used in a FISCO Fieldbus system, the power supply li = 500 mA
Module input circuits (terminals X1, X2, X3 and X4) for connection to a certified intrinsically . shall have infallible galvanic isolation and may not be connected to earth or shall be Ci negl_lglbly small
safe circuit, with the following maximum values: WARNING: infallibly connected to the potential equalizing system within the hazardous area. Li negligibly small
Ui=30V; li=500 mA; Pi=any; Ci=0nF; Li=0mH Substitution of components
O for connection to a certified intrinsically safe circuit or a circuit in accordance with FISCO, ~ ™@Y Impair intrinsic safety! ) . 136G
with the following maximum values: . For use in type of protection Ex nA: Ex ic IC T4,T5,T6 Gc
Ui=17.5V; li =380 mA; Pi=5.32W; Ci = OnF; Li= 0 pH AVERTISSEMENT: The Blitzductor BXT series shall be installed into an enclosure, wh_ich meets the Ex nA IIC TZ‘. ."'; 16 Ge
The module outputs (terminals 1, 2°) can be connected to zone 0. La substitution de composants peut requirements of a recognized type of protection, in accordance with IEC 60079-0. Module input circuits:
compromettre la sécurité intrinséque! Un=33 V. Ip—SOO mA
N i J
Non-Incendive: Hazardous area NI, Class I Div 2, GP A,B,C,D T4...T6
Class I, Zone 2, AEx nC IIC T4...T6
For use in type of protection Ex na: Ex nL IICT4...T6
Ll\flr?d:uI3e3|nl L|JI'§ grg%lésn(qtzrmlnals X1, X2, X3 and X4): Class I Div2, GP A, B, C, D T4...T6
! . Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4...T6
For use in type of protection Ex nL: ExnA lICT4...T6
For connection to a limited energy certified circuit, with the following maximum values:
Ui =33V, li =500 mA; Pi =any; Ci = 0nF; Li=0 pH
*#%%) The Blitzductor series BXT shall be installed into an enclosure, which meets the requirements of a recognized type of protection,
in accordance with ANSI/ISA-60079-0 (2009) or CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0-07.
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. EC/EU Declaration of Conformity

EC/EU Declaration of Conformity

EG/EU Konformitdtserkldrung

Document: CE - BXT M2 BD S EX 24
Dokument:

Manufacturer: DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG.
Hersteller: Hans-Dehn-StraBe 1

92318 Neumarkt, Germany

We declare that the designated product(s)
Wir erkléren, dass das/die folgende(n) Produkt(e)

1719/01.22 /3010795 /DEH”/

C€ EC/EU Declaration of Conformity
EG/EU Konformitdtserkldrung

Product Type Article No. Standard Technical Report Date
Produktbezeichnung Artikel-Nr. Norm Priifbericht Datum
BXT M2BD SEX 24 |920383 EN 61643-21:2001 + DS-Y-09-09 18.01.2016

A1:2009 + A2:2013
BXT BAS EX 920301 EN 61643-21:2001 + DS-Y-09-09 18.01.2016
BXT BAS WCO EX 920302 A1:2009 + A2:2013

q EC/EU-Type
Product Type Aer::Ie Standard Examination Date
Produktbezeichnung o Norm Certificate Datum
Artikel-Nr. . -
Priifbescheinigung
BXT M2 BD S EX 24 |920383 EN 60079-0:2012 KEMA 09ATEX0177 X |10.05.2013
EN 60079-11:2012 Issue No. 3
EN 60079-15:2010 KEMA 09ATEX0178 X |10.05.2013
EN 60079-26:2007 Issue No. 3
BXT BAS EX 920301 EN 60079-0:2012 KEMA 09ATEX0177 X |10.05.2013
BXT BAS WCO EX 920302 EN 60079-11:2012 Issue No. 3
EN 60079-15:2010 KEMA 09ATEX0178 X |10.05.2013
EN 60079-26:2007 Issue No. 3

DEKRA Certification B.V., Arnhem, The Netherlands
Notified body number: 0344

is/are in conformity with the European Directives:
den Europdischen Richtlinien entsprechen:

2014/34/EU  ATEX Directive of 26 February 2014
2014/34/EU ATEX-Richtlinie vom 26. Februar 2014

and the designated product(s):
und die folgende(n) Produkt(e):

CE_BXT_M2.BD_S_EX_24 23.04.2018

1of2

is/are in conformity with the European Directives:
den Europdischen Richtlinien entsprechen:

2014/35/EU  Low-Voltage Directive of 26 February 2014
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014

2011/65/EU  RoHS Directive of 08 June 2011
2011/65/EU RoHS-Richtlinie vom 08. Juni 2011

This declaration certifies compliance with the indicated directives but implies no warranty of
properties. The safety instructions of the accompanying documentation shall be observed.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, enthdlt jedoch
keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten die Sicherheitshinweise in der mitgelieferten

Produktdokumentation.

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitdtserkldrung trigt der Hersteller.

Issuer:
Aussteller:

Place, date:
Ort und Datum:

DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG.
Hans-Dehn-StraBe 1, 92318 Neumarkt, Germany

Neumarkt, 23.04.2018

Legally binding signature:
Rechtskriftige Unterschrift: yz CL%‘ %Mt/

Dr. Peter Zahlmann ppa. Dr. Ralph Brocke
General Manager Director R & D

CE_BXT_M2_BD_S_EX_24

23042018 202
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. EC/EU Declaration of Conformity

EC/EU Declaration of Conformity

EG/EU Konformitdtserkldrung

Document: CE - BXT M2 BD E EX 24
Dokument:

Manufacturer: DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG.
Hersteller: Hans-Dehn-StraBe 1

92318 Neumarkt, Germany

We declare that the designated product(s)
Wir erkldren, dass das/die folgende(n) Produkt(e)

1719/01.22 /3010795 /DEH”/

C€ EC/EV Declaration of Conformity
EG/EU Konformitdtserkldrung

Product Type Article No. Standard Technical Report Date
Produktbezeichnung Artikel-Nr. Norm Priifbericht Datum
BXT M2 BD EEX 24 |920382 EN 61643-21:2001 + DS-Y-09-08 18.01.2016

A1:2009 + A2:2013
BXT BAS EX 920301 EN 61643-21:2001 + DS-Y-09-08 18.01.2016
BXT BAS WCO EX 920302 A1:2009 + A2:2013

A EC/EU-Type
Product Type ArNt:;:Ie Standard Examination Date
Produktbezeichnung o Norm Certificate Datum
Artikel-Nr. . A
Priifbescheinigung
BXT M2 BD EEX 24 |920382 EN 60079-0:2012 KEMA 09ATEX0177 X |10.05.2013
EN 60079-11:2012 Issue No. 3
EN 60079-15:2010 KEMA 09ATEX0178 X |10.05.2013
EN 60079-26:2007 Issue No. 3
BXT BAS EX 920301 EN 60079-0:2012 KEMA 09ATEX0177 X |10.05.2013
BXT BAS WCO EX 920302 EN 60079-11:2012 Issue No. 3
EN 60079-15:2010 KEMA 09ATEX0178 X |10.05.2013
EN 60079-26:2007 Issue No. 3

DEKRA Certification B.V., Arnhem, The Netherlands
Notified body number: 0344

is/are in conformity with the European Directives:
den Europdischen Richtlinien entsprechen:

2014/34/EU  ATEX Directive of 26 February 2014
2014/34/EU ATEX-Richtlinie vom 26. Februar 2014

and the designated product(s):
und die folgende(n) Produkt(e):

CE_BXT_M2_BD_E_EX_24 23042018

lof2

is/are in conformity with the European Directives:
den Europdischen Richtlinien entsprechen:

2014/35/EU  Low-Voltage Directive of 26 February 2014
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014

2011/65/EU  RoHS Directive of 08 June 2011
2011/65/EU RoHS-Richtlinie vom 08. Juni 2011

This declaration certifies compliance with the indicated directives but implies no warranty of
properties. The safety instructions of the accompanying documentation shall be observed.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Diese Erkldrung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Richtlinien, enthdilt jedoch
keine Zusicherung von Eigenschaften. Es gelten die Sicherheitshinweise in der mitgelieferten

Produktdokumentation.

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitdtserkldrung trigt der Hersteller.

Issuer:
Aussteller:

Place, date:
Ort und Datum:

DEHN + SOHNE GmbH + Co.KG.
Hans-Dehn-StraBe 1, 92318 Neumarkt, Germany

Neumarkt, 23.04.2018

Legally binding signature:
Rechtskriftige Unterschrift: yz CL%‘ %Mt/

Dr. Peter Zahlmann ppa. Dr. Ralph Brocke
General Manager Director R & D

CE_BXT_M2_BD_E_EX_24

23042018 20f2
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Uberspannungsschutz DEHN SE Hans-Dehn-Str. 1 Tel. +49 9181 906-0
Blitzschutz/Erdung Postfach 1640 www.dehn-international.com
Arbeitsschutz 92306 Neumarkt

DEHN schiitzt. Germany

Instrucées de Seguranca

Aligagao e a montagem do aparelho s6 devem ser efectuados por um técnico electricista.
E necessario respeitar os regulamentos e disposicdes de seguranca nacionais. Antes
da montagem, o aparelho deverd ser controlado para ver se apresenta deterioragdes
exteriores. No caso de se verificar uma deterioragdo ou outro defeito, o aparelho ndo
pode ser montado. A utilizacdo deste aparelho s6 é permitida no ambito das condices
mencionadas e apresentadas nestas instrugGes de montagem. Com cargas superiores
aos valores declarados, o aparelho e os equipamentos elétricos a ele ligados podem
ser destruidos. As intervencdes e alteracdes no aparelho levam a extincao do direito
de garantia. Para a interconexao dos circuitos de corrente intrinsecamente seguros
deve observarse a norma ABNT NBR IEC 60079,

Condicdes especiais

Para evitar cargas eletrostaticas, as superficies devem ser limpas com um pano htmido.

Ao montar o aparelho, ter em atencdo que seja mantida uma distancia de 50 mm
(medida de fio) para os terminais intrinsecamente seguros. Segundo as indicagdes do
fabricante, este equipamento pode ser utilizado na zona 1 ou zona 2. O circuito de
corrente do sensor pode ser introduzido na zona 0. Corresponde a designagéo Il 2(1)G.
A protecéo contra sobretensdes deve ser instalada numa caixa metalica ou numa caixa
respetivamente certificada para a utilizacao do aparelho. Para a utilizagdo em areas
com p6 inflamavel, o tipo de protecdo da caixa escolhido deve ser IP6X. Instalar as
linha / cabos com um revestimento metalico, blindagem ou tubo metalico. Todos os
componentes metalicos em areas com risco de explosdo devem ser ligados com a linha
de compensacéo de potencial. A ligagdo entre a protecdo contra sobretensges e a
massa local deve possuir uma seccao transversal minima de 4 mm2. Todas as ligacoes
amassa tém de estar protegidas. O aparelho de protecdo pode ser utilizado em sistemas
de BUS em conformidade com o modelo FISCO. Se o descarregador de sobretensao
da série BXT for utilizado num conceito de bus de campo intrinsecamente seguro
(FISCO), a sua alimentacdo deve ter uma separacdo galvanica ndo sujeita a avarias
ou nao estar ligado a terra ou possuir uma ligacdo ndo sujeita a avarias com a
compensacéo de potencial nas areas com risco de explosdo.
Indicacdes de seguranca para a utilizacdo como protecdo contra
sobretensdes na zona 0 (Estas indicagdes s6 devem ser observadas se a
linha for conduzida na zona 0 (categoria 1)):
- Alinha entre a protecdo contra as sobretensdes e a zona 0 deve ter no maximo
1'm de comprimento.
- Alinha entre a protecdo contra as sobretensdes e a zona 0 tem de ser montada de
forma a ficar protegida contra a influéncia dos relampados.
A blindagem nao pode ser introduzida na érea de riscos da zona 0, se ndo estiver
ligada a terra de forma segura, diretamente no ponto de introdugao, em conformidade
com um condutor de compensacdo de potencial (ABNT NBR IEC 60079).
No circuito de corrente s6 podem ser utilizados componentes estipulados para o tipo
de protecdo contra incéndios Ex ia.

Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerétes darf nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitst 15ind zu beachten
Vor der Montage ist das Gerét auf auBere Beschadigung zu kontrollieren. Sollte eine
Beschadigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerat nicht
montiert werden. Der Einsatz des Gerates ist nur im Rahmen der in dieser
Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zuldssig. Bei Belastungen,
die tiber den ausgewiesenen Werten liegen, kénnen das Gerat sowie die daran
angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstort werden. Eingriffe und
Veranderungen am Gerat fiihren zum Erloschen des Gewahrleistungsanspruches. Fiir
das Zusammenschalten der eigensicheren Stromkreise ist die EN 60079-14 / IEC
60079-14 zu beachten. Fir die Bundesrepublik Deutschland st zusétzlich das "Nationale
Vorwort" der DIN EN 60079-14 / VDE 0165 Teil 1 zu beachten.
Besondere Bedingungen
Zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen sind die Oberflachen mit einem
feuchten Tuch zu reinigen. Beim Einbau des Gerates ist darauf zu achten, dass zu den
elgenswcheren Klemmen ein Abstand von 50 mm (FadenmaB) eingehalten wird. Dieses
| kann nach } Il ben in der Zone 1 bzw. Zone 2 eingesetzt
werden. Der Sensorstromkreis darf in die Zone 0 eingefiihrt werden. Entspricht der
Bezeichnung Il 2(1)G. Der Uberspannungsschutz ist in einem metallischen Gehause
oder in einem fiir den Gerateeinsatz entsprechend zertifizierten Gehause zu installieren.
Bei der Verwendung in Bereichen mit brennbaren Staub ist die Gehauseschutzart IP6X
zu wahlen. Leitungen / Kabel sind mit Metallmantel, Schirmung oder in Metallrohr zu
verlegen Alle metallischen Teile im explosionsgeféhrdeten Bereich sind mit der
ichsleitung zu verbinden. Die 2wischen U hut

Informazioni di sicurezza

L'allacciamento ed il montaggio dell’apparecchiatura possono essere effettuati solo
da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza
nazionali. Prima del montaggio, controllare che I'apparec- chiatura non presenti
danneggiamenti all’esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un
danneggiamento o un altro difetto, non montare |'apparecchiatura. L'impiego
dell'apparecchiatura & consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate
ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori
dimostrati, |'apparecchiatura e |'impianto elettrico collegatovi possono subire gravi
danneggiamenti. Interventi o modifiche all’apparecchiatura compo- rtano la perdita
del diritto di garanzia. Per I'interconnessione dei circuiti dotati di sicurezza intrinseca,
va osservata la norma EN 60079-14 / IEC 60079-14.
Condizioni particolari
Per evitare cariche elettrostatiche, le superfici devono essere pulite con un panno
umido. Durante il montaggio dell'apparecchio, mantenere una distanza di 50 mm
(misura del filo) dai morsetti a sicurezza intrinseca. In base ai dati del produttore,
questo mezzo di produzione puo essere impiegato nella Zona 1 e nella Zona 2. Il
circuito elettrico del sensore puo essere introdotto nella Zona 0, conformemente
all'indicazione Il 2(1)G. La protezione dalla sovratensione va installata in una cassa
metallica o in una cassa certificata per I'impiego dell'apparecchio. In caso d'impiego
in zone con polvere infiammabile, utilizzare il tipo di protezione della cassa IP6X.
Fili / cavi devono essere posati con rivestimenti di metallo, schermatura o in tubi di
rivestimento. Tutte le parti metalliche in zona soggetta a pericolo d'esplosione devono
essere collegate con il filo di compensazione di potenziale. Il collegamento tra la
protezione da sovratensione e la massa locale deve presentare una sezione minima di
4 mm2. Tutti i collegamenti a massa devono essere protetti. L'apparecchio di protezione
puo essere usato per i sistemi BUS conformemente al modello FISCO. Se la serie
Blitzductor BXT viene utilizzata in una rete Fieldbus a sicurezza intrinseca (FISCO),
I'alimentazione dovrebbe avere una disinserzione galvanica non suscettibile a disturbi
0 non essere collegata a massa o0 ancora possedere un collegamento non suscettibile
a disturbi verso la linea equipotenziale nella zona a rischio di esplosione.
Istruzioni di sicurezza per I'impiego come protezione da sovratensione
nella zona 0 (queste indicazioni devono essere osservate solo se il filo viene
condotto nella zona 0 (categoria 1)):
- lifilo tra la protezione da sovratensione e la zona 0 puo avere una lunghezza massima
ditm.
- lifilo tra la protezione da sovratensione e la zona O deve essere protetto da induzioni
di fulmini
Lo schermo non puo essere introdotto nell‘area di pericolo della zona 0, se non & collegato
a massa in modo sicuro direttamente sul punto di introduzione, come un conduttore
compensatore di potenziale (IEC 600079-14). Nel circuito elettrico possono essere utilizzati
solo componenti determinati per il tipo di protezione di accensione Ex ia.

Veiligheidsinstructies

De aansluiting en de montage van het toestel mag enkel door een professionele
elektricien gebeuren. De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen moeten in
acht worden genomen. Voor de montage moet het toestel worden gecontroleerd op
uitwendige beschadiging. Als er beschadiging of een ander gebrek zou worden
vastgesteld, mag het toestel niet worden gemonteerd. Het Ioestel mag enke\ worden
ingezet in het kader van de vo jen die in deze mor worden
genoemd en getoond. Bij belastingen die boven de voorziene waarden liggen,
kunnen het toestel a\saok de daarop aangesloten elektrische bedrijfsmiddelen
worden vernield. Door ingrepen en veranderingen aan het toestel komt de
garantieclaim te vervallen. Om de intrinsiek veilige stroomkringen samen te
schakelen, moeten EN 60079-14/IEC 60079-14 worden opgevolgd.

Bijzondere omstandigheden

Om elektrostatische oplading te voorkomen, moeten de opperviakken met een
vochtige doek worden gereinigd. Bij de montage van het toestel moet ervoor worden
gezorgd dat er een afstand van 50 mm (vademmaat) tot de intrinsiek veilige klemmen
wordt aangehouden. Dit bedrijfsmiddel kan volgens de informatie van de fabrikant in
zone 1 resp. 2 worden ingezet. De stroomkring van de sensor mag in zone 0 worden
binnengebracht. Stemt met de aanduiding Il 2 (1) G overeen. De
overspanningsbeveiliging moet in een metalen behuizing of in een voor het gebruik
van het toestel gecertificeerde behuizing worden geinstalleerd. In geval van gebruik
op plaatsen met brandbaar stof moet als beschermingsgraad voor de behuizing IP6X
worden gekozen. Leidingen/kabels moeten met een metalen ommanteling,
afscherming of in een metalen buis worden gelegd. Alle metalen onderdelen in het

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Indicaciones de seguridad

La conexion y el montaje del dispositivo solo deben ser realizados por un electricista
cualificado. Es imprescindible cumplir con las disposiciones de seguridad y normas
nacionales. Antes del montaje se debe verificar si el dispositivo presenta dafios
externos. Si se detecta un dafo o cualquier otro defecto, no se debe proceder con el
montaje del dispositivo. Solo se permite el uso del dispositivo en el marco de las
condiciones mencionadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si el
dispositivo es expuesto a cargas superiores a los valores indicados, el dispositivo y los
componentes eléctricos conectados al mismo pueden sufrir dafios irreparables.
Cualquier modificacion o intervencion en el dispositivo anulara el derecho de
garantia. Para la interconexion de los circuitos de seguridad intrinseca se debe tener
en cuenta la norma EN 60079-14 / IEC 60079-14.
Condiciones especiales
Para evitar la carga electrostatica, las superficies deben limpiarse con un pafio hiimedo.
Para el montaje del dispositivo se debe tener en cuenta que se mantenga una distancia
de 50 mm (medida de hilo) a los bornes de seguridad intrinseca.
Este medio de servicio puede ser empleado en la zona 1 o bien 2 de acuerdo a las
indicaciones del fabricante. El circuito del sensor se puede introducir en la zona 0.
Corresponde a la denominacion Il 2 (1) G. La proteccion contra sobretensiones debe
instalarse en una carcasa metélica o en una carcasa correspondientemente certificada
para el uso del dispositivo. Para la utilizacion en zonas con polvo inflamable debe
emplearse una carcasa con clase de proteccion IP6X. Los cables/conductores deben
tenderse con recubrimiento metalico, apantallamiento o en tubos metalicos. Todas las
piezas metalicas en el drea con riesgo de explosion deben ser conectadas al conductor
equipotencial. La conexion entre la proteccion contra sobretensiones y la puesta a
tierra local debe presentar una seccion minima de 4 mm2. Todas las conexiones a tierra
deben estar aseguradas. El dispositivo de proteccion puede ser utilizado en sistemas de
bus seguin el modelo FISCO. Si el Blitzductor serie BXT se emplea en un concepto de
bus de campo de seguridad intrinseca (FISCO), su alimentacion debe tener un
aislamiento galvanico no susceptible a fallos, o bien, no disponer de conexion a tierra
o disponer de una conexion no susceptible a fallos a la compensacion potencial en la
zona con riesgo de explosion.
Indicaciones de seguridad para su uso como proteccion contra
sobretensiones en la zona 0 (Estas indicaciones solo deben tenerse en
cuenta si el cable llega a la zona 0 (categoria 1)):
- El cable entre la proteccion contra sobretensiones y la zona 0 debe tener max. 1 m
de longitud.
- El cable entre la proteccion contra sobretensiones y la zona 0 debe instalarse de
forma que esté protegido contra el efecto de rayos.
La pantalla no puede penetrar en la zona de peligro de la zona 0 si no esta conectada
a tierra de forma segura directamente en el punto de penetracion, de forma
| a un conductor equij ial (IEC 60079-14). En el circuito solo esta
permmdo utilizar componentes destinados al tipo de proteccion de encendido Ex ia.

Sikkerhedsanvisninger

Tilslutning og montering af apparatet skal foretages af fagmand. Nationale forskrifter
og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. For monteringen kontrolleres apparatet
for ydre skader. Hvis en skade eller en anden mangel fastslas, ma apparatet ikke
monteres 0g tilsluttes. Brug af apparatet er kun ftilladt indenfor rammerne af
[ | naevnt og vist i monterir ledni Ved belastninger, der er hejere
end de tilladte veerdier, kan apparatet samt de dertil tilsluttede elektriske driftsmidler
blive edelagt. Garantien bortfalder ved indgreb og @ndringer pa apparatet. Ved
sammenkobling af egensikre stromkredse skal man veere opmaerksom pa EN
60079-14 / IEC 60079-14.

Sarlige forhold

For at undga elektrostatisk oplading skal overfladerne renses med en fugtig klud. Ved
installation af apparatet skal man vaere opmarksom pa, at der skal veere en afstand
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Consignes de sécurité

Montage et branchement de |'appareil a faire effectuer exclusivement par un électricien
qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement.
Avant montage, procéder & un contrdle visuel extérieur de I'appareil. Ne pas monter
celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présente.

La mise en ceuvre de |"appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions
présentées et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non
comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abimer I'appareil ainsi que
les matériels électriques qui lui sont raccordés. Toute revendication en garantie sera

exclue dans le cas d'une intervention sur |"appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Respecter la norme EN 60079-14 / IEC 60079-14 pour I'interconnexion des circuits
électriques a sécurité intrinséque.
Conditions particuliéres
Pour éviter une décharge électrostatique, procéder au nettoyage de surface avec un
chiffon humide. Lors du montage de I'appareil, respecter un intervalle de 50 mm (cote
du brin) aux bornes a sécurité intrinseque. Cet appareil peut étre monté en zone 1 ou
en zone 2 conformément aux indications du fabricant. Le circuit électrique du senseur
peut étre entré en zone 0. Cela correspond a la caractéristique Il 2(1)G. Le parasurtension
devra étre monté dans un boftier métallique ou boitier certifié comme adapté a I'utilisation
de I'appareil. Appliquer le type de protection IP6X pour le boitier en cas d'utilisation
dans un local a poussiéres inflammables. Les lignes / cables sont & poser gainés de
métal, blindés ou dans une canalisation métallique. Toutes les pieces métalliques situées
dans les zones 4 risque de déflagration sont a raccorder a la ligne de compensation de
potentiel. Section minimale du cable de raccordement entre parasurtension et masse
locale = 4 mm2. Tous les raccordements & la masse doivent étre protégés. Le protecteur
peut étre monté sur des systémes de BUS conformément au modéle FISCO. Si la série
Blitzductor BXT doit étre utilisée au sein d'un concept de bus de champ & sécurité
intrinséque (FISCO), I'alimentation devra étre équipée d'une déconnexion galvanique
insensible aux défaillances ou ne pas étre reliée a la terre ou présenter, dans la zone
a risque d'explosion, une liaison a la compensation équipotentielle insensible aux
défaillances,
Consignes de sécurité pour I'utilisation en tant que protection contre les
surtensions en zone 0 (ne tenir compte de ces indications que si la ligne
est posée en zone 0 - catégorie 1):
- longueur maximum de ligne entre parasurtension et zone 0 = 1 m.
- la ligne entre parasurtension et zone 0 doit étre protégée contre les effets de la
foudre.
L'écran ne doit pas pénétrer dans la zone de danger 0 s'il n'est pas directement mis &
la terre au niveau du point d'entrée de maniére sire et adaptée a un conducteur
d'équipotentialité (CEI 600079-14). Le circuit électrique doit inclure des composants
exclusivement adaptés au type de protection antidéflagrante Ex.

Sakerhetsanvisningar

Anslutning och montage av apparaten far endast utforas av en auktoriserad
elektriker. Nationella foreskrifter och sakerhetsbestammelser maste iakttagas. Fore
montaget ska apparaten kontrolleras avseende yttre skador. Om en skada eller annan
brist upptacks, far apparaten inte monteras. Anvandning av apparaten ar endast
tilldten inom ramen av i denna monteringsanvisning angivna och visade villkor.
Elektriska laster som Gverskrider de foreskrivna véardena kan bade forstora apparaten
och de elektroniska komponenterna. Vid atgarder och andringar av apparaten
upphor garantin att galla. For sammankoppling av egensakra elektriska kretsar skall
EN 60079-14/IEC 60079-14 beaktas och efterféljas.

Sarskilda villkor

For att undvika elektrostatiska urladdningar skall ytorna rengéras med fuktig trasa

Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National
standards and safety regulations must be observed. The device must be checked for
external damage prior to installation. If any damage or other faults are found, the
device must not be installed. Its use is only permissible within the conditions shown
and mentioned in the present installation instructions. The device and the equipment
connected to it can be destroyed by loads exceeding the values provided. Opening of
or tampering with the device invalidates the warranty. For interconnection of intrinsically
safe electrical equipment EN 60079-14 / IEC 60079-14 must be observed.
Special conditions
The surface of the unit should be cleaned with a humid cloth in order to prevent
electrostatic charging. When installing the device, a distance of at least 50 mm (thread
measure) from the intrinsically safe terminals must be maintained. According to the
indications of the manufacturer, this device can be used for zone 1 or zone 2. The
sensor circuit can be led into zone 0. It corresponds to |1 2(1)G. The surge protective
device has to be installed into a metal housing or into a housing, which is certified for
being used for the devices involved. If it is used in areas with flammable dust, IP6X
housings have to be used. Leads or cables have to be laid with metal coatings, with
shielding or in a metal pipe. All metal parts within the explosive area have to be
connected with the equipotential bonding conductor. The connection between surge
protective device and local ground must have a minimum cross section of 4 mm2. All
connections to earth must be backed up. The protective device can be used in bus-systems
in accordance with the FISCO Model. When the Blitzductor BXT series is used in a
Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO), the supply shall have infallible galvanic
isolation and may not be connected to ground or shall be infallibly connected to the
potential equalizing circuit within the harzardous area.
Safety instructions for use as surge protective device in zone 0 (these
instructions must only be observed, if the conductor is led into zone 0
(category 1)):
- The conductor between surge protective device and zone 0 may have a maximum
length of 1 m.
- The conductor between surge protective device and zone 0 must be installed to be
protected against interferences deriving from lightning.
The shield must not be led into zone 0, if it is not safely earthed directly at the lead-in
point just like an equipotential bonding conductor (IEC 60079-14).
The only components which can be used in the circuit are those designed for Ex ia.

Turvaohjeet

Laitteen asennuksen ja kytkennan saa suorittaa ainoastaan sahkoalan
ammattilainen. Kansallisia saddoksia ja turvallisuussaanncksia tulee noudattaa
Ennen asennusta tulee tarkastaa, ettei laitteessa ole ulkoisia vaurioita. Mikali
laitteessa havaitaan jokin vaurio tai muu vika, ei asennusta tule aloittaa. Laitteen
kayttd on sallittua ainoastaan tassa asennusohjeessa mainittujen ja esitettyjen
ehtojen puitteissa. limoitettujen arvojen y\mavat kuomitukset voivat vaurioittaa

laitteen ja siihen liitetyt sahkoiset kay . Laitty tehdyt i ja
muutokset johtavat takuun Lépi-isk isen  virtapiirin
kytkenndssd on huomioitava EN 60079-14 / IEC 60079-14.

Erityisehdot

Elektrostaattisten purkauksien estamiseksi pinnat on puhdistettava kosteutetulla
hkeella. Laitteen on huomioitava, etta lapi-iskuvarmuukselliset

Vid installation av apparaten skall beaktas att avstandet till de

pa 50 mm (tradmal) til de egensikre klemmer. Ifolge producentens opl kan
dette driftsmiddel benyttes i hhv zone 1 0g 2. Sensorstmmkredsen ma benyttes i
zone 0. Svarer til | | 2(1)G. Overspaer Isen skal installeres i
et metalkabinet eller et kabmet der er godkendt/certificeret til formalet. Ved
anvendelse i omrader med braendbart stav benyttes kapsling IP6X. Ledninger / kabler
leegges med metalkappe, skermning eller i metalror. Alle metaldele i det
eksplosionsfarlige omrade skal forbindes med potentialudligningen. Forbindelsen
mellem overspaendingsbeskyttelsen og den lokale masse skal have et tveersnit pa
mindst 4 mmC. Alle masseforbindelser skal sikres. Beskyttelsesudstyret kan benyttes
til BUS-systemerne pa samme made som FISCO-modellen. Safremt blitzductor
BXT-serien benyttes i forbindelse med et egensikkert feltbus koncept (FISCO), skal

und der trtlichen Masse muss einen Mindestquerschnitt von 4 mm? aufweisen. Alle
Masseverbindungen miissen gesichert sein. Das Schutzgerat kann in BUS-Systemen
entsprechend dem FISCO-Modell eingesetzt werden. Wenn die Blitzductor BXT Reihe
in einem eigensicheren Feldbus Konzept (FISCO) verwendet wird, soll seine Versorgung

eine nichtstéranfallige galvanische Trennung haben bzw. nicht geerdet sein oder eine

have en fejlswkker galvamsk adskll\e\se eller en feﬂswkker forbindelse til
i det omréade. Desuden ma forsyningen ikke

explosiegevaarlijke bereik moeten met de pc worden

verbonden. De verbinding tussen de over i el lijk I ial

massa moet een doorsnede van minimaal 4 mm2 hebben. Alle bindingen have jordforbindel:
moeten beveiligd zijn. Het beveili | kan in t volgens het

FISCO-model worden ingezet. Als de Blitzductor BXT-serie in een intrinsiek veilige
veldbus concept (FISCO) wordt gebruikt, moet de voorziening ervan een

nichtstdranféllige Verbindung zum f him Bereich tor li ga\vamsche scheiding hebben resp. niet geaard zijn of een
besitzen. N tor li met de ffening in het expl| bereik
Sicherheitshinweise fiir den Einsatz als Uberspannungsschutz in Zone 0 hebben.

(Diese Angaben sind nur zu beachten, wenn die Leitung in die Zone 0

(Kategorie 1) gefiihrt wird):

- Die Leitung zwischen Uberspannungsschutz und Zone 0 darf maximal 1 m lang sein.

- Die Leitung zwischen Uberspannungsschutz und Zone 0 muss so errichtet werden,
damit sie gegen Blitzbeeinflussung geschiitzt ist.

Der Schirm darf nicht in den Gefahrenbereich der Zone 0 eingefihrt werden, wenn er

nicht direkt an der Einfilhrungsstelle, entsprechend einem Potentialausgleichsleiter,

sicher geerdet ist (IEC 60079-14). Im Stromkereis diirfen nur Komponenten verwendet

werden, die fir die Zindschutzart Ex ia bestimmt sind.

Veiligheidsinstructies voor gebruik als overspanningsbeveiliging in zone

0 (Deze informatie moet enkel worden opgevolgd, als de leiding naar

zone 0 (categorie 1) wordt gevoerd):

- De leiding tussen de overspanningsbeveiliging en zone 0 mag maximaal 1 m lang zijn.

- De leiding tussen de overspanningsbeveiliging en zone 0 moet zodanig worden
gelegd dat ze beschermd is tegen de invioed van bliksem.

De afscherming mag niet naar de gevarenzone van zone 0 worden gevoerd als z met

rechtstreeks aan het i een poter

veilig geaard is (IEC 60079- 14) In de stroomkring mogen enkel componenten worden

gebruikt die bestemd zijn voor de beschermingsklasse Ex ia.

J
Sikkerhedsoplysninger ved brug som overspandingsbeskyttelse i zone 0
(disse oplysninger galder kun, hvis ledningen gar gennem zone 0
(kategori 1)):
- Ledningen mellem overspaendingsbeskyttelsen og zone 0 ma max. vaere 1 m lang.
- Ledningen mellem overspaendingsbeskyttelsen og zone 0 skal veere beskyttet mod
lynnedslag.
Skaermen ma ikke fores ind i fareomradet i zone 0, medmindre den har en sikker
jording (IEC 60079-14) direkte ved indferingsstedet, svarende til en potentialeud-
ligningsledning. | selve stremkredsen ma der kun benyttes komponenter, der er
udlagt til eksplosionsbeskyttelse Ex ia.

anslutnir 1a uppgdr till 50 mm (bladmétt). Denna utrustning far enligt
tillverkarens uppgifter anvandas inom riskomrade zon 1 eller zon 2. Sensorkretsen
far inforas i riskomrade zon 0. Motsvarar grupp Il kategori 2(1)G. Overspanningsskyd-
det ska\l Installeras i metalliskt holje eller i motsvarande holje som har certifierats for
v apparaten. Vi d komraden med brénnbart damm
skall kapslingsklass IP6X valjas. Lednmgar/kab\ar skall dras med metallholje,
skarmning eller i metallror. | exp\cswonsfarhg milj6 skall alla metalliska komponenter
anslutas till potentialutjamningsledaren. Den elektriska forbindningen mellan
overspanningsskydd och signaljord pé plats méste ha en minimiarea pa 4 mm2. Alla
jordanslutningar méste vara skyddade. Overspanningsskyddet kan anvindas i
faltbussystem enligt FISCO-modellen. Om blixtstromsavledaren Blitzductor i BXT
serien anvands i egensakert faltbussystem (FISCO) skall dess elforsérjning forses med
en icke storningskanslig galvanisk isolering resp. inte vara jordad eller ha en icke
storningskanslig elektrisk forbindning med potentialutjamningen i explosionsfarlig
milj6.
Beakta sékerhetsfo ifterna for
inom riskomrade zon 0 (Dessa uppgifter skaII enbart beaktas om
ledningen fors in i riskomrade zon 0 (kategori 1):
- Ledningen mellan 6verspanningsskydd och riskomrade zon 0 skall ha en maximal
langd pd 1 m
- Lednir ) mellan 6verspar id och riskomrade zon 0 skall utforas
pa sadant sétt att den &r skyddad fran blixtpaverkan.
Skarmning som inte ar sakert jordad direkt vid inféringsstallet motsvarande en
potentialutjamningsledare far ej inforas i riskomrade zon 0 (IEC 60079-14). |
elektriska kretsen far endast sadana komponenter anvéndas som &r i explosionsskyd-
dat utforande Ex ia.

pmleet oval 50 mm (johdinmitta) etdalld toisistaan.
VaIm\sIaJan antamien tietojen mukaisesti tétd kayttomediaa saa kéyttaa vychykkeilla
1 ja 2. Anturivirtapiirin saa johtaa vyohykk 0. Vastaa tunnusta Il 2(1)G.
Ylijannitesuoja on asennettu metalliseen koteloon tai vartavasten laitteen kaytolle
tarkoitettuun sertifioituun koteloon. Alueissa, joissa on syttyvaa pélyd, on kotelolle
valittava suojaluokka IP6X. Johdot /kaapelit on asennettava metallipaallyksella,
sahkoiselld suojalla tai metalliputkella. Ka\kk\ ra]ahdysherkaHa alueella olevat
metalliosat Iu\ee liittad pc jana ja
maadoituksen vdlisen liitdnnan halkaisijan on ohava vahintddn 4 mm2. Kaikki
maadoitukset taytyy varmistaa. Suojalaitetta voi kayttaa BUS-jarjestelmissa
FISCO-mallin mukaisesti. Jos salamasuoja BXT sarja kaytetdan lapi-iskuvarmuukselli-
sessa feldbus konseptissa (FISCO), pitaa virransaannissa olla rajahdysvaarallisella
alueella kaytettavissa ei-hirionarka ga\vaanmen eristys tai olla maadoittamaton tai
ei-hd ka liitanta iaali
Turvalli ylija
tiedot on otettava h
(Kategoria 1):
- Ylijannitesuojan ja vyhykkeen 0 valinen johto saa olla korkeintaan 1 metrin
pituinen.
- Ylijénnitesuojan ja vydhykkeen 0 valinen johto téytyy asentaa niin, etta se on
suojattu salamaniskuilta.
Suojausta ei saa johtaa vyShykkeen 0 vaara-alueelle, jos se ei ole suoraan
isjohtoa (IEC
60079-14). V\rlapi\r\ssa saa kayttdaa vain komponentteja, jotka soveltuvat

syttymissuojalle Ex.

kayttoon yohy

lla 0 (Nama
jos johto ji yo 0
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Ynodeieic acpaleiag

H avvdeon kat ) suvappodynan g cuokeurs emtpémetat va SteaxBoov povo and nhektpordyo. Oa
Tipémel va Tpodvtal ot eBvikoi Kavoviayiof kat Slatageig. Mptv T ouvappoAdynon n ouokevr| mpémetva
eNeyyBei yia Tuxov e€wtepikéc Aapec. Aev emrpémetat i suvappodynan TG OUOKEU¢ O MepimTwon
mov Siamotwoete kanowa {nd 1 dMo edttwpa. H xprion ¢ ouoKeur¢ emTpémetal povo oTo
ikaioto Ty 6pwy 0w avagépovTal Kal TEpIYpagOVTal OTIC Mapovoe odnyiec owvapuoNdynanG. I
Tepimwon T Tiiéc, pmopei va n
OUOKEUN Kal Ta ouvbedepéva o€ autiy nAeKTpIKd péoa Aertoupyiac. EmepBdoeic kat petatpomég ot
OUOKEUT 05nyobV 0TIV anwAELa TV agioEwV TIou amoppéouy amé Ty eyyonon. fa m ebvdean Twv
KukhwpdTwy peljiatog e aogdhela mpémet va tpeitai to EN 60079-14 /1EC 60079-14.
Edikég mpoiimoBéosig
Tia TV anoguyr Twv NAEKTPOOTATIKOY PopTicewv Ba mpémel ot empaveteg va kabapiatovv pe éva
ypo mavi. Katd v tomoBémon TG GuKeurG Mpémel va MpooESeTe WOTE va peital anootaon 50
mm (8iGotaon ivac) and Toug akpodéktes e aogdhela. To mapov péoo Aertoupyiag pmopei va
XpnotononBei cpgwva e Ta oToiela Tou kataokevaot ot {ovn 1 7 ™ {ovn 2. To KUKwpa
pebpatog Twv aoBntpwy Sev mpémet va loéer o {ovn 0. Aviotolyei oty ovopaoia ll 2(1)6.
Hnpootacia unéprtaonc 8a mpénet va eykataotaBei o€ éva peraliko nepiBAnpa i o€ éva mepiPhnpa
o SlaBétet katdMnhn matomoinan yia tomoBétnon o€ ouokeur. e mepinTwon Xprong o€ MEPLoYEC
e ebphextn okovn emEge eiboc mpootaoiag mepiBMjaroc IP6X. Ot aywyoi / kahwdia Ba mpémetva
enevbuBouv pe petalhiko mepiAnpia, Bwpakion 1 va TomoBemBolv péoa o peTalhiko owhiva.
Tia 6ha Ta petahhikd pépn ot meptoyr e kivouvo ékpnéng mpémet va mpoPhegBei obvdeon pe Tov
100duvapiko aywyo. H abveon peta&l g mpoaTaciag UMEPTAONG Kal TG TOMKIG yeiwang mpémet va
napovoiael ekayiotn Slatopr} 4 mm2. Oheg o auvdEoeiq yeiwang mpénet va Slabétouy aopaheia. H
OUOKEUT| TpOOTaoia pmopei va i o€ ouoTrpara BUS avdhoya pie To povrého FISCO. Otav to
Blitzductor oetpa BXT xpnotpomoteitat oe éva oxiipa Feldbus pe aopdheta (FISCO), n tpogodosia tov
Ba mpémel va éxel ua jpn evnadiy yaMBavikr} povwon fi/kat va pny ivar yewpévn i va SlaBéter pn
eunadr} woduvapkr) obvdeon o meptoyr e Kivouvo ékpnéng.
Ynodeierg aopaleiag yia T Xpron w¢ npostadia unépraong ot {wvn 0 (ta otoyeia
autd mpémet va AapBavovar umeyn povo étav o aywydg mepvder amd  {ovn 0
(katnyopia 1)):
- 0 aywyo petagh e npootasiag uméptaong kat g {ovng 0 mpénetal va éxel péy. pikog Tm.
- 0 aywydc petagh e mpootaoiag umépraong kai e {ovng 0 mpénet va eykataotabei étot wote va
TIPOOTATEVETAl AMO KEPALVOUC.
H Buwpakion dev mpémei va e10éNBet oty meptoxr kvdivou e {ovng 0, av eivar ev eivar yelwpiévn pe
aopaheia anevBeiag ato onpieio ewwaywyiic, pe Pdon évav 10oduvapikd aywyo, (IEC 60079-14). Ito
NAEKTPIK KUKAWpA EMTpEmETal va Ypnotponotobviat pévo e€aptipata, Ta onoia mpoopiloviat yia
TV KaTnyopia avTIava@AEKTIKIG MpooTasiag.

Biztonsagi Utmutatasok

A késziiléket csak villanyszerel6 csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az orszagos
eldirasokat és biztonsagi rendelkezéseket be kell tartani. Felszerelés elétt ellenGrizni
kell, hogy a késziilék kiilseje nem rongalodott-e meg. Ha netan rongalodas vagy
egyéb hianyossag allapithatd meg, nem szabad felszerelni a késziiléket. A késziiléket
csak a beépitési Utmutatéban emlitett és bemutatott feltételek mellett szabad
hasznalni. A kozolt értékeket megha\ado 1erhelesek ese{en a késziilék, valamint a
rac t elek hetnek. A késziiléken végzett
beavatkozasok és valtoztatasok a jotallasi igény megsziinéséhez vezetnek. Az
6nmagukban biztonsagos aramkorok Gsszekapcsolasahoz az EN 60079-14 / IEC
60079-14 elGirasait kell figyelembe venni.

Kiilonleges feltételek

Az elektrosztatikus feltdltGdés elkeriilésére a felilleteket nedves kenddvel kell
megtisztitani. A késziilék beépitése soran tigyelni kell arra, hogy az nmagukban
biztonsagos kapcsokhoz 50 mm  (szalméret) tavolsagot kell betartani. Ez a
berendezés a gyarto adatai szerint az 1-es, ill 2-es zonaban alkalmazhato. Az
érzékeld aramkore a 0 zonaba vezethetG be. A Il 2(1)G jeldlésnek felel meg. A
talfesziiltség elleni védelmet egy fém hazba, vagy a készilék alkalmazasa
vonarkozasaban |ovahagyon hazba keH beszerelni. Egheté port tartalmazo

torténd felhasznala eselen a 1P6X vedenseg\ fokozatot kell
valasztani. A é ben, an |, vagy fémcsében
kell lefektetni. A vobbanasvesze\yes leruleten mlnden femes alkatrészt a
potencia 6 vezetékre kell c i At elleni védelem és a

test kozotti vezeték minimalis keresztmetszete 4 mmC legyen. Mindent test
csatlakozas biztositott legyen A védokészillék BUS-rendszerekben a FISCO-modell-
nek megfelelden alkal Ha a Blitzduktor BXT sor dban biztonsagos
mezdbusz koncepc\oban (FIS(O) kerul Ik asra, ann.
nem érzékeny elva felk

ak ta
il ne. Iegyen fo\delt vagy

lizemzavarra nem érzékeny modon c a potend
robbanasveszélyes tartomanyban.
Biztonsagi informaciok tulfesziil elleni torténd

alkalmazashoz a 0 zonaban (Ezeket az eldirasokat csak akkor kell

figyelembe venni, ha a vezeték a 0 zonaba (1-es kategoria) bevezetésre

keriil):

- Atulfeszilltség elleni védelem és a 0 zona kozétti vezeték legfeljebb 1 m hosszd
lehet.

- Atulfeszilltség elleni védelem és a 0 zona koz6tti vezetéket Ggy kel telepiteni, hogy
az villamlas hatasaval szemben védett legyen.

Az arnyékolast tilos a 0 zona vesze\yezteten térségébe bevezetm ha az kozvet\enul a

bevezetés helyén nincs biztonsagosan, egy potenci

megfelelen, foldelve (IEC 60079-14). Az aramkorben csak olyan alkatrészeket

szabad hasznalni, amelyek az Ex ia gyuitas elleni védettségnek megfelelnek

Instrukcje bezpieczenstwa

Podtaczenie i montaz urzadzenia powinna przeprowadzi¢ wylacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do pracy z elektryka. Nalezy przestrzegac
krajowych przepisow i zasad bezpieczeristwa. Przed montazem nalezy skontrolowac,
czy urzadzenie nie jest uszkodzone od zewnatrz. W przypadku dostrzezenia
uszkodzenia lub innych brakow urzadzenia nie wolno zamontowac. Uzytkowanie
urzadzenia dopuszczalne jest tylko w warunkach opisanych i pokazanych w niniejszej
instrukcji montazu. W przypadku obciazer, ktore s3 wieksze niz dozwolone, moze
dojé¢ do uszkodzenia urzadzenia i podfaczonego do niego osprzetu elektrycznego.
Ingerencje i zmiany konstrukcji urzadzenia prowadza do utraty uprawnier
gwarancyjnych. W odniesieniu do podfaczania samoistnie bezpiecznych obwodéw
elektrycznych nalezy stosowac sie do EN 60079-14 / IEC 60079-14.

Warunki szczegélne

W celu unikniecia natadowania elektrostatycznego nalezy oczysci¢ powierzchnie za
pomoca wilgotnej Sciereczki. Podczas zabudowy nalezy dopilnowac, aby odlegtos¢ od
samoistnie bezpiecznych zaciskow wynosita zawsze wiecej niz 50 mm (odlegtos¢
izolacyjna powietrzna). Dany Srodek produkgji —wedtug danych producenta —moze by¢
stosowany w strefie 1 wzglednie w strefie 2. Obwdd pradowy czujnika moze zostac
wprowadzony w strefe 0. Odpowiada oznaczeniu Il 2(1)G. Ochrone przeciwprzepie-
ciowg nalezy zainstalowa¢ w obudowie metalowej lub obudowie, ktdra wediug
stosownego certyfikatu nadaje sie do zabudowy w obrebie urzadzen. W przypadku
zastosowania w obszarze, w ktorym obecny jest palny pyl, nalezy wybrac stopier
ochrony obudowy IP6X. Przewody / kable wymagaja utozenia w ptaszczu metalowym,
rurze metalowe] lub powinny byc ekranowane. Wszystkie czesci metalowe w obszarze
zagrozonym wybuchem nalezy pofaczy¢ przewodem wyrownujacym napiecie.
Pofaczenie pomiedzy ochrong przeciwprzepieciowa i miejscowg masa musi posiadac
minimalny przekr6j wynoszacy 4 mm2. Wszelkie pofaczenia masowe winny by¢
zabezpieczone. Urzadzenie ochronne moze by¢ uzyte w systemach BUS zgodnie z
modelem FISCO. W przypadku uzycia urzadzenia Blitzductor typoszeregu BXT w
samoistnie  bezpiecznym  systemie  Fieldbus (FISCO), w obszarze zagrozonym
wybuchem, zasilanie winno by¢ wyposazone w separacje galwaniczng, niepodatng na
zakfocenia lub nie powinno by¢ uziemione lub powinno by¢ wyposazone w pofaczenie
2 systemem wyréwnania potencjatow, niepodatnym na zaktécenia.

Zasady bezpieczeristwa dotyczace uzycia urzadzenia w roli zabezpieczenia
przeciwprzepieciowego w strefie 0 (do tych zasad nalezy stosowac sie

wyltacznie wtedy, gdy przewod jest prowadzony w strefie 0 (kategoria 1) ):

- Dopuszczalna maksymalna dfugos¢ przewodu pomiedzy zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym a strefa 0 wynosi 1

- Ulozenie przewodu pomiedzy zabezmeczemem przeciwprzepieciowym a slrefa 0
winno by¢ w ochrong, 3 0 y piorunow.

Wprowadzenie systemu ekranowania do obszaru zagrozenia strefy 0 jest niedozwolone,

jezeli nie jest on bezpiecznie uziemiony w punkcie doprowadzenia, odpowiednio do

przewodu wyréwnujacego potencjat (IEC 60079-14). W obwodzie elektrycznym nalezy

uzy¢ wylaznie elementy, przeznaczone do ochrony przed zaptonem Ex ia.
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IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Bezpecnostni pokyny

Pripojeni a montaz pfistroje smi provést pouze elektrikaf. Je nutné dodrzovat
vnitrostatni  ustanoveni a bezpecnostni predpisy. Pred zahajenim montaze
zkontrolujte, zda neni pristroj zvnéjsku poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné
vady, nesmite pfistroj montovat. PouZiti pristroje je dovoleno pouze v rdmci podminek
uvedenych a jmenovanych v névodu k instalaci. V pfipadé zatizeni nad ramec
uvedenych hodnot mize dojit ke zniceni pfistroje a pfipojenych elektrickych
provoznich prostfedk. Zasahy do pistroje a zmény v ném maji za nasledek zanik
naroku na zarucni plnéni. Pfi spojovani proudovych okruhd s vlastnim jisténim
respektujte normy EN 60079-14 / IEC 60079-14.

Zvlastni podminky

Aby se zamezilo vzniku elektrickych nabojd, stirejte povrchy vihkou utérkou. Pfi
montazi pristroje dbejte, aby byla dodrzena vzdélenost 50 mm (pozadovany rozmér)
od svorek s vlastnim jisténim. Tento provozni prostfedek je mozné pouzivat v souladu
s (daji vyrobce v zoné 1 resp. v zoné 2. Proudovy okruh snimace smi byt zaveden do
z6ny 0. Odpovidé oznaceni Il 2(1)G. Pfepétova ochrana musi byt instalovana v kovové
skfini nebo ve skiini certifikované odpovidajicim zpiisobem k poufiti s pfistrojem. Pfi
pouzivani v oblastech s hoflavym prachem zvolte typ kryti skiné IP6X. Vedeni / kabely
musi byt s kovovym plastém, stinénim nebo vedeny v kovové trubce. V3echny kovové

dily v oblasti ohrozené vybuchem musi byt spojeny s vedenim k vyrovnani potenciald.

Spojeni mezi prepétovou ochranou a mistni kostrou musi mit minimalni prifez 4
Vsechna ukostfeni musi byt zajisténa. Ve sbérnicovych systémech Ize pouzit
jistici pfistroj v souladu s modelem FISCO. Jestlize se pouziva bleskosvod fady BXT v
koncepci s provozni shémici s vlastnim jisténim (FISCO), ma mit jeho napajeni
galvanické oddéleni odolné proti porucham resp. nema byt uzemnéné nebo ma byt ve
vybusném prostiedi vybaveno spojenim k vyrovnani potenciald odolnym proti
porucham.
Bezpecnostni pokyny k poutiti jako prepétové ochrany v zéné 0 (tyto
adaje je tieba respektovat jen v pfipadé, Ze vedeni prochazi do zony 0
(kategorie 1)):
- Vedeni mezi piepétovou ochranou a zonou 0 smi byt nejvyse 1 m dlouhé.
- Vedeni mezi piepétovou ochranou a zonou 0 musi byt zfizeno tak, aby bylo
chranéno proti vliviim blesku
Jestlize stinéni nenf pfimo v misté prichodu bezpecné uzemnéno v souladu s vedenim
k vyrovnani potencialii, nesmi byt stinéni vedeno do nebezpecné oblasti zony 0 (IEC
60079-14). V proudovém okruhu smi byt pouZity jen komponenty, které jsou urceny
pro nevyjbusné provedeni Ex.
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Giivenlik uyarilari

Cihazin baglanti ve montaji, sadece bir elektrik teknisyeni tarafindan yapilabilir.
Uluslararasi diizenlemeler ve giivenlik hikimleri dikkate alinmalidir. Cihaz montaji
6ncesinde, dig hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir hasar veya bagka bir kusur tespit
edilirse cihaz montaji yapiimamalidir. Cihazin kullanimina sadece bu montaj kilavuzu
kapsaminda belirtilen ve gosterilen kosullarda izin verilir. Belirtilen degerlerin
tizerinde yiklemeler cihazi ve buna bagh olan elektrikli ekipmanlari tahrip edebilir.
Cihazda miidahale ve degisiklikler garanti hak taleplerinin diismesine yol acar.
Kendinden emniyetli akim devrelerinin birlikte baglanmasi icin EN 60079-14 / IEC
60079-14 dikkate alinmalidir.
0Ozel kosullar
Elektrostatik yiiklerin onlenmesi icin yiizeyler nemli bir bezle temizlenmelidir. Cihazin
montaji sirasinda kendinden emniyetli terminallere 50 mm (iplik oliisii) mesafe
birakilmasina dikkat edilmelidir. Bu ekipman, retici bilgilerine gore Bélge 1 veya
Bélge 2 icinde kullanilabilir. Sensor akim devresi Bolge 0 icine iletilebilir. Il 2(1)G
tanimina uygundur. Asiri gerilim korumasi, metal bir gévde veya cihazin kullanimina
uygun sertifikali bir govde icinde kurulmalidir. Yanici toz bulunan alanlarda kullanim
icin govde koruma tirii IP6X secilmelidir. Hatlar / kablolar metal kilifla, yalitimla veya
metal boru icinde dosenmelidir. Patlama tehlikesi bulunan bdlgedeki tim metal
parcalar espotansiyel kusaklama hattiyla birlestirilmelidir. Asir gerilim korumasi ile
yerel topraklama arasindaki baglanti en az 4 mm2 kesite sahip olmalidir. Tim
topraklama baglantilar sigortali olmalidir. Koruma cihazi BUS sistemlerinde FISCO
modeline gore kullanilabilir. Blitzductor BXT serisi, kendinden emniyetli bir endstriyel
ag sistemi konseptinde (FISCO) kullanilacaksa beslemesi girisime duyarli olmayan bir
galvanik izolasyona sahip olmali veya topraklanmamis olmali veya patlama tehlikesi
bulunan bdlgedeki espotansiyel kusaklamaya girisime duyarli olmayan bir baglantiya
sahip olmalidir.
Bolge 0 icinde asiri gerilim korumasi olarak kullanim giivenlik
uyarilari (bu bilgilere sadece hattin Bolge 0 (Kategori 1) icine iletilmesi
durumunda dikkat edilmelidir):
- Asin gerilim korumas! ile Bolge 0 arasindaki hat en fazla 1 m uzunlukta olabilir.
- Asin gerilim korumas! ile Bolge 0 arasindaki hat, yildinm etkisine karsi korumali
olacak sekilde diizenlenmelidir.
Yalitim, giris yerinde bir espotansiyel kusaklama iletkenine uygun olarak emniyetli
sekilde topraklandiginda Bélge 0 tehlikeli alanina iletilebilir (IEC 60079-14). Akim
devresinde sadece atesleme koruma tiirii Ex icin Gngoriilen bilesenler kullanilmalidir.

Yka3aHus no TexHuke 6e3onacHoCTU

TloaKnioeHie 1t MOHTaX YCTPOVCTBA [J0TIKEH BIMOHATH CeLWanucT-aneKTpotextik. Cobniogats
ZeiicTByloume B Baweii CTpaHe HOPMbI W NPaBANa TexHuKM GesonacHocTi. Mepen MOHTaXoM
npoBepbTe YCTPOWCTBO Ha HankuMe BHWHUX NOBPEXfeHui. B cnydae oBHapyxenns
NOBPEXIEHHA WM UHOTO fiedeKTa MOHTaX YCTPOWCTBA 3anpelleH. Mcnonb3oBaHue YCTpOiicTsa
HONYCKAETCA TOABKO MPU YCTOBMAX, OMMCAHHbIX B 3TOW MHCTpYKUMM. [lpu  Harpyskax,
NPEBbILLAIOLX AONYCTAMbIE 3HaUEHNA, BOSMOXHO Pa3pyLLeHHe YCTPOiiCTBa U MOAKITIOUEHHOTO K
Hewy nekTpooBopyaoBanwA. Pasbopka ycTpoiicTsa u ero MoAUQUKaLUA BEAYT K yTpaTe npaga Ha
rapaHTuiiHoe oBcnyxkuBanme. CoenuHenve ANA napannensHoii paborbi WckpobesonacHbix
INeKTPUYECKYIX Lienei BbINOAHATL Cornlacko cTaHaapry EN 60079-14 /1EC 60079-14.
0Oco6ble ycnosus
Bo n36exaHute HaKoNNEHNA CTaTUYECKIX 3aPAZI0B OUUILATL NIOBEPKHOCTH BIAXHOI TPAMKOIL Mpin
YCTaHOBKe YCTOIACTBA 0BpaTUTL BHUMAHMe Ha To, uTobbi COBMIOAANOCH paccrosHue K
MCKPO3ALLMILIEHHbIM  KnemMMam 50 MM (paccToAHue [0 3neKTponpoBoasleil Aetanu). 3to
060pya0BaHHe MOXET UMOTb30BATHCA B 30He 1 WIM 30He 2 B COOTBETCTBMH C [aHHbIMM
NPOU3BOAUTENS. B 30He 0 MOXHO MPOKNAAbIBATL MeKTPUYECKyI0 UeMb AaTuiKos. OTBevaer
mapkuposke II 2(1)G. YCTpoiicTBO 3auiuThi OT NepeHanpaXeHuii HeoBXOAUMO YCTaHOBUTH B
MeTaNIM4ecKoM Kopnyce WU B Kopnyce, CepTAQUUYPOBAHHOM B COOTBETCTBUM € 0COBRHHOCTAMI
UCNob30BaKHA YCTOMCTB. Mpi Henonb3o8ati & cpenax C ropiodeii Nbinbio BbIGUPaT CTeneHb
3aupmTl kopnyca IP6X. Mps ii 060M104Ke, € KpaHOM
WM B MeTannnyeckoit Ipyﬁe Bee 4acTt Bo HbIX CpeAax
COBAMHMTH € MPOBOIOM BLIPABHUBAHUA MOTeHUN0B. COeAMHEHME MEXAY YCTPOTICTBOM 3aLLMTbl
or [ TIOMKHO MMeTb D
cevenne 4 mm’. Bee BOMKHbI BbITh 3awuTHoe
YCTPOIACTBO MOXKET WCTONb30BATHCA B CACTEMe LWH COrMacHo Kouuenuun uckpoGesonacioct
nonesoii wukbl (FISCO). Ecnu Y3UN Blitzductor cepuu BXT wucnonb3yetca B KoHuenuun
MCKpO3aWMLLeHHO  noneBoit  wukbl  (FISCO), ero  anekTponuTakMe BOMKHO  MMeTb
HeuyBe K choAam un Gbitb He W UMeTb
HeuyBCTBUTeNbHOE K CGOAM npOBOAOM
YKa3aHWA MO TexHuKe 6e30MacHOCTH N0 WCMONb30BAHMIO YCTPOICTB 3AlUTBI OT
ii B 30He 0 3TH yKa3aHWA TONbKO B Clyyae MPOKNaKN
3NeKTPONPOBOAKH B 30He 0 (KaTeropua 1):
- [luHa 3neKTPONPOBOAK MeXy YCTPOVICTBOM 3alUiNTb OT MepeHanpaxeHuii U 30Hoi 0 He
[DOMKHa NpesbiwaTh 1 M.
- INeKTPONPOBOAKa MeX iy YCTPOJICTBOM 3alLIUTbI OT NepeHanpAXeHMii i 30H0i 0 JomKHa BbiTb
3UMLIEHHOT OT BO3EHCTBUA MOTHUN.
3anpetlieHo MPOKNAALIBATL KPaH B ONACHOIA CPeie 30HbI 0, eCTA OH HAZIEXHO He 3a3eMeH
HeMOCPEAICTBEHHO B TOUKE BBOJA C MOMOUIbI MPOBOJA BbipaBHUBAHUA MoTeHywanos (IEC
60079-14). B anekTpuyeckoii Lenu paspeLueHo UConb308aTh TONbKO Te KOMNOHEHTbI, KOTOpble
UMEIOT ypoBeHb B3pbIB03ALUTI EX ia.
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