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Câble d'installation - 1.200 MHz Simplex

CodeNuméro  de
fabricant

Classe  de feux  européenneLongueurCouleur  de la douilleCouleur  du câbleblindageCatégorieProduit

Visuel de référence : Câble d'installation Cat. 7A, S/FTP - 1.200 MHz, SimplexVisuel de référence : Câble d'installation Cat. 7A, S/FTP - 1.200 MHz, Simplex

Câble d'installation  Cat. 7A, S/FTP - 1.200 MHz, Simplex
• câble d'installation LAN avec catégorie 7A jusqu'à 1.200 MHz
• 4 x 2 x AWG 23, 4 paires individuellement blindées (PIMF)
• blindage totale par tresse en fils de cuivre zingués
• gaine extérieure LSZH de 7.6 mm de diamètre, jaune
• câblage Ethernet rapide, Gigabit et 10 Gigabit
• conforme à la norme EN 50575 + EN50399 (BPV), classe B2ca-s1a,d0,a1
• conforme aux normes ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288

Exemples d'utilisation:
- adapté pour le câblage structuré d'immeuble dans le domaine secondaire et tertiaire
- adapté pour la transmission des signaux de données numériques et analogiques


