
Schleifmopteller

SMT 925 SPECIAL

Eigenschaften
Kornart Zirkonkorund

Teller Kunststoff, glasfaserverstärkt

Ausführung gewölbt 12°, gerade

Aggressivität E E E E E E E

Standzeit E E E E E E D

Produktnutzen
Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung

im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem

Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher

Standzeit

Werkstoffe
Edelstahl J

Stahl J

Einsatzbereich
) Anlagenbau

) Apparate- und Behälterbau

) Metallbau

Körnungsbereich:
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Durchmesser x

Bohrung in mm

Form Korn Vmax m/s Zulässige

U/min

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

115 x 22,23 P 40 80 m/s 13300 1/min 10 321714

115 x 22,23 O 36 80 m/s 13300 1/min 10 321668

115 x 22,23 O 40 80 m/s 13300 1/min 10 321670

115 x 22,23 O 60 80 m/s 13300 1/min 10 321674
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Durchmesser x

Bohrung in mm

Form Korn Vmax m/s Zulässige

U/min

Packungsein-

heit/Stck.

Artikel-

nummer

115 x 22,23 O 80 80 m/s 13300 1/min 10 321677

125 x 22,23 P 40 80 m/s 12200 1/min 10 321719

125 x 22,23 P 60 80 m/s 12200 1/min 10 321720

125 x 22,23 O 40 80 m/s 12200 1/min 10 321671

125 x 22,23 O 60 80 m/s 12200 1/min 10 321675

125 x 22,23 O 80 80 m/s 12200 1/min 10 321678

180 x 22,23 O 24 80 m/s 8500 1/min 5 321667

180 x 22,23 O 40 80 m/s 8500 1/min 5 321672

180 x 22,23 O 60 80 m/s 8500 1/min 5 321676
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