
 

 

 
 

Rilevatore umidità assoluta PCE-W3 
 

rilevatore per la umidità assoluta della carta straccia assoluta (% H2O) 
con sonda di penetrazione molto robusta 

Questo rilevatore di umidità per carta straccia è stato disegnato per il suo uso professionale nel controllo di 
entrata di pile di carta straccia o anche in contenitori di carta sciolta. Il rilevatore rileva l'umidità assoluta della 
carta  straccia.  Questo le  consente  di conoscere il  contenuto  esatto  di  umidità  nel centro  di  raccolta  o nella 
fabbrica  di  carta,  il  che  le  consente  poi  di  liquidare  il  conto  o  reclamare.  Così  si  eviterà  di  pagare  più  del 
dovuto. Un altro vantaggio è la sua maneggevolezza, le piccole dimensioni e la sua sonda di penetrazione 
tanto  robusta.  Il  rilevatore  di  umidità  per  carta  straccia  si  spedisce  calibrato  di  fabbrica,  anche  se  in  modo 
opzionale può richiedere il certificato di calibratura  ISO. Può chiedere una ricalibratura in qualsiasi momento. 
Semplice, preciso e robusto. 

  

- Campo di misura 6 ... 30 % 
- Risoluzione 0,1 % 
- Precisione ±10 % del valore di misura 
- Lunghezza degli elettrodi 85 mm 

  

Specifiche tecniche 

Campo di misura 6 ... 30 % 

Risoluzione 0,1 % 

Precisione ±10 % del valore di misura 

Lunghezza degli elettrodi 85 mm 

Display LCD da 3,5 cifre 

Alimentazione 1 x batteria da 9 V 

Dimensioni rilevatore 165 x 80 x 33 mm 
Valigetta 270 x 180 x 55 mm 

Peso 680 g (elettrodo e cavo inclusi) 

  

Contenuto della spedizione 
1 x rilevatore umidità assoluta per carta straccia PCE-W3 (include l'elettrodo di penetrazione con manico di 
gomma), 1 x cavo di connessione alla sonda (lunghezza: 1 m), 1 x batteria, 1 x cappuccio protettore, 1 x 
valigetta da trasporto, istruzioni 

 
 

  

 



 

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

