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Upat Ultra-Dübel U

 Baustoff

 Lastbereich
– Empfohlene Last: Von 0,28 kN bis 1,62 kN in Beton 
≥ C20/25. Lastangaben weiterer Baustoffe siehe 
Tabelle.

 Beschreibung
– Spreizdübel für die Befestigung leichter bis mittel

schwerer Lasten in Voll und Lochbaustoffen.

– Einfach montierbarer NylonDübel für Holz und 
Spanplattenschrauben.

– Der UltraDübel U wird durch das Eindrehen der 
Schraube aufgespreizt und sicher im Baustoff 
 verankert.

– Geeignet für die Vor und Durchsteckmontage.

 Vorteile
– Sichere Schraubenführung durch Innenverzahnung 

des Dübels.
– Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Dübels im 

Bohrloch.
– DübelØ = SchraubenØ bei der Verwendung von 

Spanplattenschrauben.

Der Spreizdübel für sicheren Halt in Vollbaustoffen.

Ultra-Dübel U

Art.-Nr. Typ Bohrer- 
durchmesser

min.  
Bohrlochtiefe

Gesamt länge Holz-
schrauben-Ø

Einschraub - 
tiefe

Verpackung

do [mm] h1 [mm] l [mm] [mm] s [mm] [Stück]

0789 U 5 5 35 25 2,5–4 30 100
0790 U 6 6 40 30 3,5–5 35 100
0791 U 8 8 55 40 4,5–6 50 100
0792 U 10 10 65 50 6–8 60 50
0793 U 12 12 75 60 8–10 70 25

Ultra-Dübel U

l = hef

h1

d0 Ø

Empfohlene Lasten1) in Beton, Vollziegel und Leichtbeton

Typ U 5 U 6 U 8 U 10 U 12
Zuglast Beton ≥ C20/25 [kN] 0,28 0,55 0,67 1,15 1,62

Vollziegel ≥ Mz 12 [kN] 0,24 0,29 0,57 1,15 0,67

Kalksandvollstein ≥ KS 12 [kN] 0,28 0,45 0,67 1,15 1,62

Kalksandlochstein (DIN 106) ≥ KSL 12 [kN] 0,16 0,25 0,33 – 0,33

Hohlblockstein (DIN 18151) ≥ HbL 4 [kN] 0,15 0,18 0,20 0,25 0,30

1)   Die empfohlenen Lasten gelten bei größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind berücksichtigt.  
Bei randnahen Verankerungen wird empfohlen den Dübel mit der Spreizrichtung parallel zur Bauteilkante zu setzen.


