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EOB oogbout (Grade 8)

Hooggelegeerd stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.
Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°.
Hijsoog mag niet zijdelings worden belast.
Volgens EN 1677-1.

type Veilige werklast
(kg)

a
(mm)

B
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

M
(mm)

Gewicht 
(kg/st/m)

artikelnummer

EOB08 400 34 7 20 24 M8 x 1,25 0.05 2675108

EOB10 700 38 8 22 30 M10 x 1,50 0.08 2675110

EOB12 1000 47 10 26 36 M12 x 1.75 0.14 2675112

EOB14 1200 57 14 29 40 M14 x 2.00 0.25 2675114

EOB16 1500 65 14 35 55 M16 x 2.00 0.36 2675116

EOB18 2000 65 14 35 54 M18 x 2.00 0.38 2675118

EOB20 2500 73 16 39 59 M20 x 2.50 0.55 2675120

EOB24 4000 95 20 54 84 M24 x 3.00 1.12 2675124

EOB27 5000 95 20 54 84 M27 x 3.00 1.18 2675127

EOB30 6000 108 24 59 100 M30 x 3.50 1.84 2675130

EOB36 8000 118 25 67 118 M36 x 4.00 2.44 2675136

EOB42 10.000 139 31 79 135 M42 x 4.50 3.97 2675142

DIN 580 oogbout (Grade 8) 

Hooggelegeerde stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.
Veilige werklast, onder een maximale hoek van 60°
Hijsoog mag niet zijdelings worden belast.
Volgens EN 1677-1 en de maatvoering volgens DIN 580.

type Veilige werklast
(kg)

a
(mm)

B
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

M
(mm)

Gewicht 
(kg/st/m)

artikelnummer

DIN580-G8-M8 400 34 7 20 13 M8 x 1,25 0.05 2675308

DIN580-G8-M10 700 38 8 22 17 M10 x 1,50 0.07 2675310

DIN580-G8-M12 1000 47 10 26 21 M12 x 1.75 0.13 2675312

DIN580-G8-M16 1500 64 14 35 27 M16 x 2.00 0.34 2675316

DIN580-G8-M20 2500 73 16 39 30 M20 x 2.50 0.52 2675320

DIN580-G8-M24 4000 95 20 54 36 M24 x 3.00 0.99 2675324

Belastbaarheids richtingen
60

Prijzen volgens de actuele prijslijst | pagina 74


