
Material
Volumen 

ml
Eintauchtiefe 

[mm]
Farbe

Bestellnummer 
LiquiSampler

PP
150 600

transparent

179-395-J0
250 1000 179-396-J0
500 2000 179-397-J0

PTFE
150 600 179-392-J0
250 1000 179-393-J0
500 2000 179-394-J0

Material
Volumen 

ml
Eintauchtiefe 

[mm]
Farbe

Bestellnummer 
ViscoSampler

PP
160 600

transparent

179-403-J0
300 1000 179-404-J0
650 2000 179-405-J0

PTFE
160 600 179-400-J0
300 1000 179-401-J0
650 2000 179-402-J0

Zubehör
Bestell-
nummer

Reinigungsbürste 1000 mm, Ø 25 mm, für Liqui-/ViscoSampler 179-399-J0

Ausführung
Eintauch-
tiefe [mm]

Volu-
men ml

Bestellnummer 
LiquiDispo

Bestellnummer 
ViscoDispo

standard
500 100 250-477-J0 250-481-J0

1000 200 250-479-J0 250-483-J0

sterilisiert
500 100 250-478-J0 250-482-J0

1000 200 250-480-J0 250-484-J0

LiquiSampler / ViscoSampler LiquiDispo / ViscoDispo

Probenehmer für Flüssigkeiten

Für Proben von sehr flüssigen bis 
leicht viskosen Flüssigkeiten. 
Ergonomischer Handgriff, 
leichtes Ziehen der Probe wie 
mit einer Spritze (bis zu 200 ml).

LiquiDispo

 W HDPE, dichtungslos, Ø 21 mm
 W Reinraumgefertigt, einzeln verpackt
 W VE = 20 St./Pack

Für hochviskose Medien mit einer Viskosität 
von bis zu 100.000 mPas. Ergonomisch 
geformter Griff und eine sehr stabile 
Zugstange für leichtes Ansaugen auch 
von zähflüssigen Substanzen.

ViscoDispo

ViscoSampler
Extrem starke Saugkraft für zähflüssige Medien wie 
Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, 
Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc. Aus ultrareinem 
und chemisch inertem PTFE/FEP für kontaminationsfreie 
Probenahme.

Probensammler für Flüssigkeiten, entspr. DIN EN ISO 
15528. Ultrareines, chemisch inertes PTFE/FEP oder PP für 
kontaminationsfreie Probenahme z.B. aus Fässern, Tanks, 
Silos, Gewässern. Für Gebindeöffnungen von mind. 32 mm 
Durchmesser.

LiquiSampler

 W Mit Abstreifring zur 
Tiefenmarkierung und 
Reinigung

 W Zielpunkt-, Allschicht- 
und Bodenprobe 
möglich

 W Denkbar einfache Demontage und Reinigung – porenfrei, ohne 
Hinterschneidungen. Schmutzablagerungen werden vermieden.

 W Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind 
eingesetzt.

 W Ø 32 mm

 W Probensammler für Flüssigkeiten und zähflüssige Medien  W Einweg-Probenehmer für flüssige bzw. hochviskose Medien.


