
Name

Huck Seiltechnik GmbH

Netz- und Seilspielgeräte

Dillerberg 4  D-35614 Aßlar-Berghausen

Postfach 1206  D-35608 Aßlar-Berghausen

Telefon +49 (0) 6443-8311-0, 

Telefax +49 (0) 6443-83 11-79
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DatumBearb.

Gepr.

Änderung Datum Name

(Empfehlung > 400 mm)

Behindertenschaukel/

Schaukelsessel Maxi
Breite x Höhe x Tiefe: 

ca. 800 x 1050 x 800 mm
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Art.-Nr. 4695

Aufhängebalken min. Ø 16 cm

+ 0,00 m-

Standpfosten 

oder Gestell

Aufhängehöhe 2,00 m =  Fallhöhe 1,30 m

Aufhängehöhe 2,50 m =  Fallhöhe 1,50 m

L.T.K.

Bohrungs-Ø 17 mm
850

Aufhängelager 4608-3

mit 8er Schäkel,

 gelagert  

Scheuerschutz (PA)
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Mindestabstand zwischen Schaukelsitzen: 800 mm

Mindestabstand zum 

Gestell: 700.mm

Empfohlener Mindestraum bei Aufhängehöhe 2,00 m 

=  7300 x 2100 mm (L x B)

Empfohlener Mindestraum bei Aufhängehöhe 2,50 m 

=  8200 x 2100 mm (L x B) 05.12.2017 SKAktualisierung 2017
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Art.Nr. 1613605
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