
Rollbare Podest-Leitern
 Flexibel einsetzbar und äußerst standsicher. Podest mit 1 m hohem Geländer und 
komplett mit Fuß- und Knieleiste.
• �Leichtbaukonstruktion aus Aluminium-Profilen
• �Podest B x T 600 x 700 mm
• �4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern 
• �Lieferung in vormontierten Baugruppen

Handlauf und Plattform
geländer schließen bün-
dig ab

Ab 1,0 m Podesthöhe sind beidseitig Handläufe vorgeschrieben. 
Bitte direkt mitbestellen, siehe Tabelle.

Aufstieg einseitig beidseitig
Podesthöhe 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90 0,70 0,95 1,20 1,45 1,65 1,90
Stufen ink. Podest 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8
Breite x Ausladung m 0,77 x 1,12 0,84 x 1,30 0,86 x 1,47 0,90 x 1,65 0,94 x 1,83 0,98 x 2,01 0,77 x 1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90 x 2,10 0,94 x 2,45 0,98 x 2,75

139727 139728 139729 139730 139731 139732 139733 139734 139735 139737 139738 139739
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Direkt mitbestellen
Handlauf, pro Stück rechts 139740 139740 139741 139741 139742 139742 139740 139740 139741 139741 139742 139742

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
links 139743 139743 139744 139744 139745 139745 139743 139743 139744 139744 139745 139745

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Qualitäts-Merkmale
• �Enspr. DIN EN 131-7

Auf einen Blick!
Podestgröße Breite x Tiefe � 60 x 70 cm
Geländerhöhe � = 100 cm
Stufenabstand � = 23 cm
Gesamthöhe � = Podesthöhe + 100 cm
Lenkrollen � Ø 125 mm
Treppenneigung � 60°
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