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TECHNISCHES DATENBLATT 
TECHNICAL DATASHEET 
 

Artikel 476465 Kabelbefestigung 35 x 500 mm 
 

 

Gurt/belt: PES – Gurt 35 x 1,6 mm - orange imprägniert - 476461 
 

Breite mit Toleranz - wide with tolerance 35 (+-1) mm 

Dicke mit Toleranz - thickness with tolerance 1,6 (+-0,2) mm 

Material - material Polyester hochfest 

Kette – warp dtex 2200/1 

Schuss - weft dtex 1100/1 

Bindung - structure 2-lagig 

Bruchfestigkeit - tensile strength ≥ 3000 daN 

UV – Beständigkeit - UV - resistance 20% Festigkeitsverlust nach 12 Monaten 

intensiver Bestrahlung 

20% loss stregth after 12 month intense irradiation 

 

Schnalle/buckle: Klemmschloss 3859025 
 

Material – material Zink – Druckguss 

Gurteinlass -  35 (+3-0) mm 

Rahmenbruchlast – breaking strength ≥ 1000 daN 

Umreifung -  ≥ 1400 daN 
 

Systembruchlast/stregth test: 
 

 Bruchkraft –  

breaking strength 

Dauerbelastbar mit – 

 continual pressure with 

1-fache Umreifung ≥ 1500 daN 900 daN 

2-fache Umreifung ≥ 5000 daN 3000 daN 

3-fache Umreifung ≥ 8000 daN 5000 daN 
 


