
Bestell-Nr. 115-872-J0

 W zur Aufstellung im Freien
 W zur vorschriftsmäßigen Lagerung von 
Druckgasflaschen gemäß TRGS 510

Typ 20/15 30/15 20/20 30/20 40/20

Lagerkapazität Gasfl aschen à 33 kg 24 36 36 54 72
Maße außen B x T x H [mm] 2000 x 1790 x 2200 3000 x 1790 x 2200 2000 x 2290 x 2200 3000 x 2290 x 2200 4000 x 2290 x 2200
Maße innen B x T x H [mm] 1940 x 1440 x 2000 2940 x 1440 x 2000 1940 x 1940 x 2000 2940 x 1940 x 2000 3940 x 1940 x 2000
Türausführung 1-fl ügelig 1-fl ügelig 1-fl ügelig 1-fl ügelig 1-fl ügelig
Bestellnummer 157-502-J0 157-503-J0 157-504-J0 157-505-J0 157-506-J0

 W für sicheres Handling von 
Gasflaschen

Gasfl aschenwagen KM Ergo

 W elektrolytisch verzinkter, 
ergonomischer Gasflaschenwagen

 W rückenschonendes und einfaches 
Wechseln von Gasflaschen

 W einfach in der Handhabung ohne 
schweres Heben

 W für 1 Gasflasche à 50 Liter 
(max. Ø 235 mm)

 W mit Befestigungsgurt, 
Flaschenhalterungen und 
Sicherheitskette 

 W luftbereifte Räder (Ø 260 mm)

Zubehör Lagertisch

Lagerkapazität Gasfl aschen à 11 kg 10 12 20 26
Maße außen B x T x H [mm] 1500 x 600 x 800 2000 x 600 x 800 3000 x 600 x 800 4000 x 600 x 800
Bestellnummer 157-507-J0 157-508-J0 157-510-J0 157-511-J0

Gasfl aschenlager

Transportable 
Gasfl aschenpaletten

Kranbare Gasfl aschenpalette Typ GFP-50 
für bis zu 12 Gasfl aschen, Ø 230 mm, 
mit Schwenkbügel

Gasfl aschenlager Typ GFC, 
für bis zu 72 Gasfl aschen

 W verzinkte Dachplatten, zusätzlich mit Polyester 
beschichtet

 W Tür rechts im Element und nach außen zu 
öffnen, Türbreite 1000 mm

 W Tür mit Klappriegelverschluss und Vorrichtung 
mit Hängeschloss

 W Lieferung der Einzelelemente, einfache 
Montage dank Baukastensystem

 W verzinkter Lagertisch als Zubehör erhältlich

 W Palette zur Lagerung und 
Aufbewahrung leerer und 
gefüllter Gasflaschen

 W feuerverzinkte, robuste 
Stahlkonstruktion

 W transportierbar mit 
Gabelstapler oder 
Hubwagen

 W sicherer Transport 
von Gasflaschen in 
unterschiedlichen 
Abmessungen

Verzinkter Lagertisch

NEU
Bestell-Nr. 255-319-J0


