
Typ ST 9.15 ST 9.30 ST 9.60

Werkstoff Nitrilgummimischung Nitrilgummimischung Nitrilgummimischung
Maße außen B x T [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Materialstärke [mm] 13 13 13
Farbe rot rot rot
Gewicht [kg] 11 22 44
Bestellnummer 123-363-J0 162-168-J0 162-171-J0

Für allgemeine Anwendungen verwenden Sie die schwarzen Matten (Naturgummimischung).
Kommen Sie mit Ölen und Fetten in Kontakt, sind die roten Matten (Nitrilgummimischung) geeignet.

Ergonomische Sicherheitsmatten für Nassbereiche

 W für mittlere Beanspruchung
 W federndes Gummi erhöht den Stehkomfort und reduziert 
Ermüdungserscheinungen

 W Die Oberfläche bleibt trocken, sauber und rutschfrei, da durch große 
Drainage-Löcher und erhöhte Rippen an der Unterseite Flüssigkeit abfließen 
kann.

 W 4 abgeschrägte Kanten für Sicherheit und leichte Befahrbarkeit
 W rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181
 W Hochdruckreinigung empfohlen

Typ ST 9.15 ST 9.30 ST 9.60

Werkstoff Naturgummimischung Naturgummimischung Naturgummimischung
Maße außen B x T [mm] 900 x 1520 900 x 2970 900 x 5940
Materialstärke [mm] 13 13 13
Farbe schwarz schwarz schwarz
Gewicht [kg] 11 22 44
Bestellnummer 123-362-J0 162-166-J0 162-170-J0

Anti-Ermüdungsmatten


