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Allgemeine Bestelldaten

 
Ausführung Kupplung, IP67, Variante 4 gemäß IEC

61076-3-106
Best.-Nr. 1045960000
Typ IE-CC-V04P
GTIN (EAN) 4032248781072
VPE 10 Stück
 

 

 

PushPull Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.4
(IEC24702) in Kunststoff, Leergehäuse

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1045960000
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Technische Daten
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Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 109,3 mm   Tiefe (inch) 4,303 inch
Höhe 41,8 mm   Höhe (inch) 1,646 inch
Breite 41,8 mm   Breite (inch) 1,646 inch
Nettogewicht 5,8 g    
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C   Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur, max. 70 °C    
 

Allgemeine Daten
 
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0   Farbe schwarz
Gehäusebasismaterial

PA UL 94 V0

  Montageart Bodenmontage,
für freifliegende
Verbindungen,
Wandmontage

Schutzart IP67   Steckzyklen 750
 

Allgemeine Standards
 
Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 4    
 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC000437   ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437   ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-03-92   ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02   ECLASS 12.0 27-44-02-02
 

Zulassungen
 
ROHS Konform
 

Downloads
 
Engineering-Daten CAD data -- STEP
Engineering-Daten WSCAD
Anwenderdokumentation MAN IE GUIDE DE

MAN IE GUIDE EN
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren MB FREECONCONTACT EN

FL FIELDWIRING EN
PI PROFINET CABLING EN
PI PROFINET CABLING EN

 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//253561
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40065
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40066
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38173
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38293
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38183
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38183
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Zeichnungen
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Maßzeichnung


