
Fiche technique

palan à chaîne à air

comprimé

force 500 kg, nombre de brins 2,

suspension par crochet

Numéro d'article: 149458

Palan à chaîne à air comprimé

force 500 kg

palan à chaîne à air comprimé

· force 500 kg

· nombre de brins 2

· levée standard longueur 3 m

· suspension par crochet

· pression d'air maximale 6 bar

· hauteur de construction 365 mm

· pour zones Ex jusqu’à IIA GD c T4/T5/T6

Détails techniques
appareil de levage appareil de levage exécution palan à chaîne suspension par crochet

type de moyen de
levage

palan à chaîne à air
comprimé

nombre de chaînes 2 pièce

charge 500 kg matériau aluminium

course standard 3 m hauteur de construction 365 mm

vitesse de levage avec
charge

4,5 m/min largeur 230 mm

vitesse de levage sans
charge

9,5 m/min certification
pour zones Ex jusqu’à IIA
GD c T4/T5/T6

commande de levage manuel/air comprimé Poids 8,5 kg

pression d'air max. 6 bar



Accessoires
149459 Bac à chaîne pour palan à chaîne à air comprimé, pour chaîne d’une longueur

maximale de 12 m, en rouge

149460 Bac à chaîne pour palan à chaîne à air comprimé, pour chaîne d’une longueur
maximale de 20 m, en rouge




