
 W flexibles Stecksystem für hohe Beanspruchung
 W geeignet für den Mehrschicht-Betrieb
 W wahlweise aus Naturgummi für allgemeine Anwendungen oder aus ölbeständigem, schwer entflammbarem Nitrilgummi, geeignet für z.B. 
Schweißarbeitsplätze

Typ SH 9.9 SH 9.45

Werkstoff Naturgummi Naturgummi
Einsatzbereich für allgemeine Anwendungen
Ausführung quadratisch 45°-Winkel
Maße außen B x T [mm] 910 x 910 45 x 910
Materialstärke [mm] 13 13
Gewicht [kg] 11 5
Bestellnummer 247-737-J1 247-743-J1

Typ SH 9.9 SH 9.45

Werkstoff Nitrilgummi Nitrilgummi
Einsatzbereich ölbeständig, schwer entflammbar, geeignet für Schweißarbeitsplätze
Ausführung quadratisch 45°-Winkel
Maße außen B x T [mm] 910 x 910 45 x 910
Materialstärke [mm] 13 13
Gewicht [kg] 11 5
Bestellnummer 247-738-J1 247-744-J1

Zubehör Kantenleiste für quadratische Gummifliese

Farbe gelb schwarz
Bestellnummer männliche Verbindung 247-741-J1 247-739-J1
Bestellnummer weibliche Verbindung 247-742-J1 247-740-J1

Zubehör Kantenleiste für Gummifliese im 45° Winkel

Farbe gelb schwarz
Bestellnummer männliche 
Verbindung 247-746-J1 247-745-J1

Anti-Ermüdungsmatten

Bodenfliesen mit Stecksystem für trockene oder ölige industrielle Bereiche

 W erhältlich als quadratische Gummifliese oder 
Matte im 45°-Winkel

 W Die Bodenfliesen können einfach 
zusammengesetzt werden, um große Flächen 
abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze 
einzurichten.

 W Die ergonomisch gestaltete Noppen-Oberfläche 
sorgt für sicheres Stehen und Entlastung bei 
Ermüdungserscheinungen.

 W Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und  
BGR 181

 W silikonfrei, daher auch gut geeignet für  
z.B. Autolackierereien




